由于格式问题此试题可能会出现乱码的情况

为了方便您阅读请点击右上角的全屏查看
2018承德市中考物理模拟试题
一、选择题（本大题共22个小题；，共47分．1～19小题的四个选项中，只有一个选项符合题意，每小题2分；20～22小题的四个选项中，至少有两个选项符合题意，全选对得3分，选对但不全的得2分，有错选或不选的不得分．）

1．下列现象中不能用分子热运动的观点解释的是（　　）

A．酒香不怕巷子深

B．金块和铅块紧压在一起，过几年后发现铅中有金，金中有铅

C．沙尘暴起，尘土满天

D．衣橱里的樟脑球会逐渐变小

2．下列生活实例中，通过做功改变物体内能的是（　　）

A．冬天人们常用双手互相摩擦取暧

B．把冰块放在鲜榨的果汁里，喝时感觉很凉快

C．利用太阳能热水器“烧水”

D．摩托车发动机发动一段时间后，排气管热得发烫

3．下列说法中正确的是（　　）

A．物体内能增加，一定是外界对物体做了功

B．将壶里的水烧开，是通过做功改变物体的内能

C．冬天在火炉旁烤手是通过热传递改变手的内能

D．物体的温度不变，它所具有的内能一定不变

4．（承德中考物理）在内燃机工作的四个冲程中，发生内能和机械能相互转化的冲程是（　　）

A．吸气冲程和压缩冲程
B．压缩冲程和做功冲程

C．做功冲程和排气冲程
D．排气冲程和吸气冲程

5．我们说煤的热值大于木柴的热值，是指（　　）

A．煤比木柴含有的热量多

B．烧煤比烧木柴产生的温度高

C．烧煤比烧木柴产生的热量多

D．要使它们放出相同的热量，烧的煤比烧的木柴质量要少

6．甲乙两台柴油机，甲的效率低于乙的效率，意义是（　　）

A．甲的功率大于乙的功率

B．甲消耗的燃料多于乙消耗的燃料

C．乙将燃料燃烧放出的能变成有用功的那部分能的比例比甲大

D．工作相同时间甲消耗的燃料一定比乙少

7．如图是用带电小球探究电荷间相互作用规律的实验装置，其中符合事实的是（　　）

A．[image: image1.jpg]



B．[image: image2.jpg]



C．[image: image3.jpg]



D．[image: image4.jpg]



8．如图甲所示，验电器A带负电，B不带电．用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间（如图乙所示），金属棒中（　　）
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A．有电子从A移动到B

B．有正电荷从B移动到A

C．电荷的移动是持续的

D．如果不用绝缘柄，用手直接拿着金属棒，也会出现这个现象

9．对欧姆定律的理解，下列说法中错误的是（　　）

A．对某一段导体来说，导体中的电流跟两端的电压成正比

B．在电压一定条件下，导体中的电流跟导体电阻成反比

C．导体中电流的大小由两端电压和电阻共同决定其大小

D．导体中电流跟两端电压和电阻无关

10．当某导体两端的电压为3V时，通过导体的电流为0.3A，如果导体两端电压再增加6V，那么导体中的电流为（　　）

A．0.9A
B．0.6A
C．0.3A
D．0.1A

11．如图所示的电路，开关闭合后，灯泡L发光，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，若L的阻值不变，则电流表、电压表的读数将（　　）
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A．减小，减小
B．减小，增大
C．增大，减小
D．增大，增大

12．在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作．一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小．将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生明显偏转．若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则（　　）
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A．灯L短路
B．灯L断路
C．电阻R断路
D．电阻R短路

13．如图所示，闭合开关s后，电流表几乎无示数，电压表示数近似等于电源电压，产生这一现象的原因可能是（　　）
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A．L2短路
B．L2灯丝断了
C．L1短路
D．L1灯丝断了

14．如图，电源电压和电灯L的电阻均保持不变．当开关S闭合后，在变阻器的滑片P从中点向下滑动的过程中，下列说法正确的是（　　）


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A．电压表的示数变大
B．电灯L的亮度变暗

C．电流表A1的示数不变
D．电流表A2的示数变小

15．如图所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电流表的示数为0.8A．开关S断开后，电流表的示数改变了0.5A．则R1与R2的阻值之比为（　　）
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A．13：5
B．3：5
C．5：3
D．5：13

16．小明观察了市场上的测重仪后，设计了如图四个电路（R是定值电阻，R1是滑动变阻器）．可以测量人体重的电路是（　　）
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D．[image: image14.jpg]



17．如图所示的电路中，当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，示数之比为I甲：I乙=2：3；当开关S闭合，甲、乙两表改为电压表时，则两表的示数之比U甲：U乙为（　　）
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A．3：1
B．2：1
C．1：3
D．3：2

18．如图所示，滑动变阻器的滑片P在中点时，连入电路中的阻值为R，只闭合S1时，R两端电压与R1两端电压之比为1：2，只闭合S2时，R两端电压与R2两端电压之比为1：4，当滑片P移动到b端，则（　　）
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A．只闭合S1时，滑动变阻器两端电压与R1两端电压之1：1

B．只闭合S2时，滑动变阻器两端电压与R2两端电压之1：1

C．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1：2

D．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1：1

19．如图所示的电路中，电源电压为4.5V不变，电阻R1标有“6Ω  0.5A”，滑动变阻器R2标有“30Ω   1A”，电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”．为了保护各电表和元件，滑动变阻器R2允许接入电路的阻值范围是（　　）
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A．3～12Ω
B．0～30Ω
C．0～12Ω
D．3～30Ω

20．关于温度、热量和内能的说法中不正确的是（　　）

A．0℃的冰块也有内能

B．温度高的物体，内能一定大

C．物体吸收热量，温度不一定升高

D．物体内能增大，不一定吸收热量

21．（承德中考物理）小灯泡L上标有“2.5V”字样，它的电阻随它两端电压变化的图象如图甲所示．将小灯泡L和电阻R0接入图乙所示的电路中，电源电压为3V，且保持不变．当开关S闭合时，小灯泡L恰好能正常发光．下列说法不正确的是（　　）
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A．电阻R0的阻值为2Ω

B．开关S闭合时，小灯泡L的电阻为10Ω

C．小灯泡L的正常发光时，电阻R的电功率为0.625W

D．开关S断开时，小灯泡L的电阻为2Ω

22．如图所示电路，电源电压不变，当开关S2闭合．S1断开时，电流表示数为0.3A，电压表示数为9V；若将两表互换位置，并同时闭合S1和S2时，电流表示数为0.5A．则下列说法中正确的是（　　）
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A．电压表示数仍为9V

B．R1的阻值为18Ω

C．R2的阻值为45Ω

D．两表互换前后电路消耗的总功率不变

　

二、填空及简答题（本大题共8个小题；每空1分，共20分）

23．校门口新搬来了一个炸臭豆腐的小摊，同学们远远地就能闻到臭豆腐的味道，这属于　　现象．臭豆腐经煎炸后，温度升高，分子无规则运动　　，其内能　　．（温馨提示：请注意食品卫生！）

24．通过实验探究，同学们知道了做功可以改物体的内能．小明设计了如图的实验：用酒精灯加热试管中的水，使水沸腾．他看到了水蒸气将木塞冲开，并冒“白气”，将木塞冲开的瞬间水蒸气内能　　，温度　　．在这个过程中　　能转化为　　能．
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25．如图所示，在一个配有活塞的厚壁玻璃筒中放一小团硝化棉，迅速向下压活塞，可看到　　，这是因为活塞压缩空气做功，使空气的　　增加，　　升高，实验说明：　　．
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26．（承德中考物理）某种油的质量是200g，放出1680J的热量后，温度降低4℃，这种油的比热容是　　．

27．体积相同的甲、乙两物体，质量之比m甲：m乙=1：2，如果它们吸收相同的热量，且未发生物态变化，甲、乙两物体升高温度之比为4：5，则它们的比热容之比c甲：c乙=　　．

28．修理电视机时，需要一个1kΩ的电阻，但师傅手边只有一些5kΩ的电阻，那么他需要用　　个5kΩ的电阻　　联起来才能使用．

29．如图所示，虚线框内只有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻．小明想了解它们的连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A，则两个电阻的连接方式是　　联．
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30．小明在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，将记录整理的实验数据绘制成如上图所示I﹣U关系图象，则甲、乙两个电阻串联后总电阻是　　Ω；这两个电阻串联后接在电压为6V的电源上，电路中的电流为　　A；这两个电阻并联后接在6V电源上，干路中的电流为　　A．
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31．如图，要使L1和L2并联在电路中，闭合的开关是　　，使L1和L2串联在电路中，应闭合的开关是　　．
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32．如图所示，当开关闭合时，若电源电压是5V，电压表示数是2V，若L1的电阻为10欧姆，则L2的电阻为　　Ω．
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三、实验探究题（本大题共4个题；第33题6分，第34题6分，第35题7分，共19分）

33．为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图所示的实验．用温度计测量液体吸收热量后升高的温度值，并用钟表记录加热时间．

（1）在实验过程中控制加热时间相同，通过比较　　来研究水和食用油吸热能力的差异．

（2）在此实验中，水和食用油的初温相同，如果要使它们最后温度相同，就要给　　加热更长的时间，此时水吸收的热量　　（选填“大于”或“小于”或“等于”）食用油吸收的热量．

（3）老师给出一组数据（如表），对表格中有关数据进行分析，可初步得出的结论是（答出两点即可）：

	物质
	质量m/kg
	初温t0/℃
	末温t/℃
	 升高温度t﹣t0/℃
	吸收热量Q吸/J

	水
	 0.05
	 10
	 15
	 5
	 1050

	
	 0.05
	 10
	 20
	 10
	 2100

	
	 0.05
	 10
	 20
	 10
	 4200

	食用油
	 0.05
	 12
	 17
	 5
	 525

	
	 0.05
	 12
	 22
	 10
	 1050

	
	 0.10
	 12
	 22
	 10
	 2100


①　　；

②　　．

（4）通过实验可以得出“不同的物质吸热能力不同”的结论，物质的这种特性用　　这个物理量来描述．
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34．张华同学在做测定小灯泡额定功率的实验中，所用电源电压为6V，滑动变阻器最大阻值为15Ω，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为6Ω，他所连的电路如图所示，图中有3处错误或不妥，请指出：

（1）　　；

（2）　　；

（3）　　．
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35．用图甲所示的实验电路，测量小灯泡正常工作电压2.5V时的电阻．

（1）请在虚线框内画出与图甲对应的电路图．
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（2）按图正确连接电路，闭合开关后，电流表无示数、电压表超出量程，小灯泡不发光，其原因是：　　．

（3）排除故障后，小灯泡发光微弱，如何使小灯泡正常发光呢？你的措施是：　　．
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（4）按正确方法完成实验后，根据实验数据描点作出如图乙所示U﹣I图象，小灯泡的U﹣I图象应该是　　（选填“a”或“b”），这样判断的依据是　　．

（5）喜欢探究的小明用另一只电流表A2和一个5Ω的定值电阻R，连接了如图丙所示的电路，同样测出了小灯泡正常发光时的电阻．具体操作是：闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电流表A2的示数为　　A，小灯泡正常发光．此时电流表A1的示数如图丁所示，则小灯泡的电阻为　　Ω．

　

四、（承德中考物理）计算应用题（本大题共2个小题；第36小题6分，第37小题8分，共14分．解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分）

36．小明在效率为60%的酒精炉中将质量为1500g，初温15℃的酒精加热至45℃．【酒精的比热容：2.4×103J/（kg•℃）；酒精的热值：3.0×107J/kg】求：

（1）被加热的酒精吸收多少热量？

（2）需要燃烧多少克酒精？

37．为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用．有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示．当酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω．在图乙所示的工作电路中，电源电压恒为8V，定值电阻R2=20Ω．求：
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（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压的示数是多少？

（2）现在国际公认的酒驾标准是0.2mg/mL≤酒精气体浓度≤0.8mg/mL，当电流表的示数为0.2A时，试通过计算判断被检测者是否酒驾．

　

承德中考物理参考答案与试题解析

　

一、选择题（本大题共22个小题；，共47分．1～19小题的四个选项中，只有一个选项符合题意，每小题2分；20～22小题的四个选项中，至少有两个选项符合题意，全选对得3分，选对但不全的得2分，有错选或不选的不得分．）

1．下列现象中不能用分子热运动的观点解释的是（　　）

A．酒香不怕巷子深

B．金块和铅块紧压在一起，过几年后发现铅中有金，金中有铅

C．沙尘暴起，尘土满天

D．衣橱里的樟脑球会逐渐变小

【考点】分子动理论的基本观点．

【分析】分子动理论包括以下方面的内容：

1、分子之间存在空隙．

2、分子在永不停息地做无规则运动．

3、分子之间存在引力和斥力．

【解答】解：A、把瓶盖打开后，因为酒分子的运动使香气四溢，故A可以由分子的无规则运动解释；

B、金块和铅块紧压在一起后，由于分子的运动彼此进入对方分子间的空隙，故B能解释；

C、尘士虽小，但仍是由很多分子组成的固体小颗粒，故无法用分子动理论解释；

D、樟脑球由于分子的运动，外层分子慢慢扩散到空中则使体积减小，故可以解释；

故选C．

　

2．下列生活实例中，通过做功改变物体内能的是（　　）

A．冬天人们常用双手互相摩擦取暧

B．把冰块放在鲜榨的果汁里，喝时感觉很凉快

C．利用太阳能热水器“烧水”

D．摩托车发动机发动一段时间后，排气管热得发烫

【考点】做功改变物体内能．

【分析】解决此类问题要知道改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，热传递过程是能量的转移过程，而做功过程是能量的转化过程．

【解答】解：A、两手之间相互摩擦做功，机械能转化为手的内能，手的内能增大温度升高，是通过做功改变了物体的内能，符合题意；

B、冰块放入果汁中后，热量会从果汁向冰块中传递，使果汁的内能减小，温度降低，所以喝时会感觉凉快，是通过热传递改变了果汁的内能，不符合题意；

C、太阳能热水器是利用热传递的方式改变了水的内能，不符合题意；

D、发动机的热量转移给排气管，是通过热传递的方式改变了物体的内能，不符合题意；

故选A．

　

3．（承德中考物理）下列说法中正确的是（　　）

A．物体内能增加，一定是外界对物体做了功

B．将壶里的水烧开，是通过做功改变物体的内能

C．冬天在火炉旁烤手是通过热传递改变手的内能

D．物体的温度不变，它所具有的内能一定不变

【考点】热传递改变物体内能；温度、热量与内能的关系；物体内能的改变；做功改变物体内能．

【分析】本题抓住改变物体内能有两种方式：做功和热传递．做功主要有摩擦生热和压缩气体做功，对物体做功，物体内能会增加，物体对外做功，物体内能会减小；热传递有传导、对流和辐射三种方式．物体吸收热量，内能增加，物体放出热量，内能会减小．内能与温度和质量有关．

【解答】解：A、物体内能增加，一定是外界对物体做了功，也可能是物体吸收了热量．不符合题意．

B、将壶里的水烧开，是通过做功改变物体的内能，说法错误，是通过热传递改变物体的内能的，不符合题意．

C、冬天在火炉旁烤手是通过热传递改变手的内能，符合题意．

D、物体的温度不变，它所具有的内能一定不变．说法错误，比如晶体熔化过程，吸收热量，温度不变，但是内能增加，不符合题意．

故选C．

　

4．在内燃机工作的四个冲程中，发生内能和机械能相互转化的冲程是（　　）

A．吸气冲程和压缩冲程
B．压缩冲程和做功冲程

C．做功冲程和排气冲程
D．排气冲程和吸气冲程

【考点】内燃机的四个冲程．

【分析】内燃机四个冲程中的能量转化情况：吸气和排气冲程不发生能量转化，压缩冲程将机械能转化为内能，做功冲程将内能转化为机械能．

【解答】解：内燃机的四个冲程是吸气、压缩、做功、排气冲程，压缩冲程活塞向上运动，压缩气体对气体做功，将机械能转化为内能；做功冲程高温高压燃气推动活塞向下运动，将内能转化为机械能．吸气和排气冲程不发生能量转化．

故选B．

　

5．我们说煤的热值大于木柴的热值，是指（　　）

A．煤比木柴含有的热量多

B．烧煤比烧木柴产生的温度高

C．烧煤比烧木柴产生的热量多

D．要使它们放出相同的热量，烧的煤比烧的木柴质量要少

【考点】燃料的热值．

【分析】1kg某种燃料完全燃烧放出的热量叫做这种燃料的热值，煤的热值比木柴的热值大，说明相同质量的煤和木柴完全燃烧，煤放出的热量多．

【解答】解：煤的热值比木柴的热值大，说明完全燃烧相同质量的煤和木柴，煤放出的热量多，或使它们放出相同的热量，烧煤用的质量较少，故D正确；

不能说明烧煤比烧木柴产生的热量多、产生的温度高，更不能说明煤、木柴含有热量，故A、B、C的说法都错．

故选D．

　

6．甲乙两台柴油机，甲的效率低于乙的效率，意义是（　　）

A．甲的功率大于乙的功率

B．甲消耗的燃料多于乙消耗的燃料

C．乙将燃料燃烧放出的能变成有用功的那部分能的比例比甲大

D．工作相同时间甲消耗的燃料一定比乙少

【考点】热机的效率．

【分析】热机的效率是指热机用来做有用功的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比．比值越大，热机的效率越高．

【解答】解：A、功率是表示物体做功快慢的物理量，与热机的效率是两个完全不同的概念，所以A错误；

B、虽然甲的效率比乙低，但不清楚两台柴油机做功多少的情况下，无法确定谁消耗的燃料多，故B错误；

C、甲柴油机的效率比乙柴油机的效率低，说明乙柴油机用来做有用功的能量占总能量的百分比大，故C正确；

D、相同时间内消耗燃料的多少与功率有关，与效率无关，故D错误．

故选C．

　

7．如图是用带电小球探究电荷间相互作用规律的实验装置，其中符合事实的是（　　）

A．[image: image31.jpg]



B．[image: image32.jpg]



C．[image: image33.jpg]



D．[image: image34.jpg]



【考点】电荷间的相互作用规律．

【分析】掌握电荷间的作用规律进行判断．

【解答】解：A、同种正电荷之间相互排斥，两球应该远离．不符合题意．

B、正、负异种电荷之间相互吸引，两球相互靠近．符合题意．

C、同种负电荷相互排斥，两球应该远离．不符合题意．

D、正、负异种电荷之间相互吸引，两球相互靠近．不符合题意．

故选B．

　

8．如图甲所示，验电器A带负电，B不带电．用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间（如图乙所示），金属棒中（　　）

[image: image35.jpg]



A．有电子从A移动到B

B．有正电荷从B移动到A

C．电荷的移动是持续的

D．如果不用绝缘柄，用手直接拿着金属棒，也会出现这个现象

【考点】电流的方向；验电器的原理及使用．

【分析】人们把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向，所以负电荷定向移动的方向与电流的方向相反．

【解答】解：

（1）当金属棒把验电器A、B两金属球相连时，电子会发生定向移动，从A移动到B，使验电器B也带上了电．由于电子带的是负电，而电流的方向是正电荷定向移动的方向，所以电流方向与电子移动的方向相反，故电流方向由B到A；故AC正确，B错误；

（2）如果不用绝缘柄，用手直接拿着金属棒，电荷会导入人体，不会出现这个现象，故D错误．

故选：AC．

　

9．对欧姆定律的理解，下列说法中错误的是（　　）

A．对某一段导体来说，导体中的电流跟两端的电压成正比

B．在电压一定条件下，导体中的电流跟导体电阻成反比

C．导体中电流的大小由两端电压和电阻共同决定其大小

D．导体中电流跟两端电压和电阻无关

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】电阻是由导体自身决定的，与导体的材料，长度，横截面积有关，与导体两端的电压和通过导体的电流无关．

导体中电流与导体两端的电压和导体的电阻决定的．

根据欧姆定律公式，运用控制变量法分析电阻、电流以及电压的关系．

【解答】解：A、对某一段导体来说，即导体的电阻不变，由欧姆定律可得，导体中通过的电流既与导体两端的电压成正比，正确；

B、在电压一定条件下，由欧姆定律可得，导体中的电流跟它两端的电阻成反比，正确；

CD、由I=[image: image36.jpg]


可知，导体中的电流由导体两端的电压和导体的电阻共同决定；故C说法正确，D说法错误；

故选D．

　

10（承德中考物理）．当某导体两端的电压为3V时，通过导体的电流为0.3A，如果导体两端电压再增加6V，那么导体中的电流为（　　）

A．0.9A
B．0.6A
C．0.3A
D．0.1A

【考点】欧姆定律的应用；电阻．

【分析】（1）知道导体两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出导体的电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关，再根据欧姆定律求出导体两端电压再增加6V时通过的电流．

【解答】解：由I=[image: image37.jpg]


可得，导体的电阻：

R=[image: image38.jpg]— | =



=[image: image39.jpg]


=10Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，

所以，当导体两端电压再增加6V即U′=9V时，导体的电阻仍为10Ω不变，

此时通过导体的电流：

I′=[image: image40.jpg]


=[image: image41.jpg]W
100




=0.9A．

故选A．

　

11．如图所示的电路，开关闭合后，灯泡L发光，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，若L的阻值不变，则电流表、电压表的读数将（　　）

[image: image42.jpg]



A．减小，减小
B．减小，增大
C．增大，减小
D．增大，增大

【考点】欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用．

【分析】分析电路图可知灯泡和滑动变阻器串联在电路中，考虑滑动变阻器的滑片向右滑动时电路电阻的变化，根据欧姆定律判断电流表、电压表读数的变化．

【解答】解：灯泡和滑动变阻器串联在电路中，电流表测电路电流，电压表测灯泡两端电压，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知通过电路的电流变小，灯泡两端的电压变小，所以A正确，B，C，D错误．

故选A．

　

12．在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作．一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小．将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生明显偏转．若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则（　　）

[image: image43.jpg]



A．灯L短路
B．灯L断路
C．电阻R断路
D．电阻R短路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】由电路图知，灯泡和定值电阻串联在电路中，电压表测量灯泡两端电压，电流表测量通过电路的电流，将每个选项代入题目一次检验，然后确定符合题意的选项．

【解答】解：

A、如果灯泡短路，电流表示数增大，电压表示数减小；将灯泡和电阻互换位置后，电流表指针偏转，电压表指针偏转．此选项符合题意；

B、如果灯L断路，电流表示数减小为零，电压表示数增大；将灯泡和电阻互换位置后，电流表仍无示数，电压表示数减小为零．此选项不符合题意；

C、如果电阻R断路，电流表和电压表示数都为零．此选项不符合题意；

D、如果电阻R短路，电流表、电压表示数都增大．此选项不符合题意．

故选A．

　

13．（承德中考物理）如图所示，闭合开关s后，电流表几乎无示数，电压表示数近似等于电源电压，产生这一现象的原因可能是（　　）

[image: image44.jpg]



A．L2短路
B．L2灯丝断了
C．L1短路
D．L1灯丝断了

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】电压表有示数，电压表的正负接线柱到电源正负极的连接是连通的；

电流表的指针几乎指在零刻度线，是因为把电压表通过灯丝、导线接在电源正负极上，电压表的电阻无限大，使得电路中的电流很小．据此判断．

【解答】解：A、L2短路，电压表测量的是导线两端的电压，示数为0，不符合题意，故A错；

B、L2灯丝断了，电压表的正负接线柱到电源正负极的连接是连通的，有示数；因为把电压表通过灯丝、导线接在电源正负极上，电压表的电阻无限大，使得电路中的电流很小，电流表的指针几乎无示数，符合题意，故B正确；

C、L1短路，电压表、电流表测量的是加在灯两端的电压和通过的电流，都有示数，不符合题意，故C错；

D、L1灯丝断，电压表的正负接线柱接不到电源正负极，无示数，故D错．

故选B．

　

14．如图，电源电压和电灯L的电阻均保持不变．当开关S闭合后，在变阻器的滑片P从中点向下滑动的过程中，下列说法正确的是（　　）



[image: image45.jpg]



A．电压表的示数变大
B．电灯L的亮度变暗

C．电流表A1的示数不变
D．电流表A2的示数变小

【考点】欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用．

【分析】灯泡与滑动变阻器并联，电压表测量电源电压，电流表A1测量干路电流，A2测量通过滑动变阻器的电流；根据并联电路电流、电压特点和欧姆定律分析滑片P从中点向下滑动的过程中电流表示数的变化．

【解答】解：因为电压表测的是电源电压，且电源电压不变，所以电压表示数不变；

当滑片从中点向下滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，根据I=[image: image46.jpg]


可知，通过滑动变阻器的电流变小，而电流表A2与滑动变阻器串联，故电流表A2的示数变小；又因为灯泡两端的电压和电阻均不变，所以通过灯泡的电流不变，灯泡的亮暗不变；根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，滑片从中点向下滑动时，干路电流减小，电流表A1的示数减小．

故选D．

　

15．如图所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电流表的示数为0.8A．开关S断开后，电流表的示数改变了0.5A．则R1与R2的阻值之比为（　　）

[image: image47.jpg]



A．13：5
B．3：5
C．5：3
D．5：13

【考点】欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；并联电路的电压规律．

【分析】开关S断开时电路为R1的简单电路，当开关S闭合时两电阻并联，电流表测干路电流；根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R1的电流不变，改变的电流是通过R2的电流，利用并联电路的电流特点求出通过R1的电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出两电阻的阻值之比．

【解答】解：开关S断开时电路为R1的简单电路，当开关S闭合时两电阻并联，电流表测干路电流；

∵并联电路中各支路独立工作、互不影响，

∴开关S断开后，通过R1的电流不变，改变的电流是通过R2的电流即I2=0.5A，

∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

∴通过R1的电流：

I1=I﹣I2=0.8A﹣0.5A=0.3A，

∵并联电路中各支路两端的电压相等，

∴根据欧姆定律可得：

[image: image48.jpg]
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．

故选C．

　

16．小明观察了市场上的测重仪后，设计了如图四个电路（R是定值电阻，R1是滑动变阻器）．可以测量人体重的电路是（　　）

A．[image: image53.jpg]



B．[image: image54.jpg]



C．[image: image55.jpg]



D．[image: image56.jpg]



【考点】欧姆定律的应用．

【分析】先识别电路，然后根据压力的改变，判断滑动变阻器接入电路的阻值的变化，再根据欧姆定律判断电压表和电流表示数的变化．

【解答】解：A、电路为串联电路，电压表测量滑动变阻器两端的电压，当压力增大时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，根据串联电路电阻的分压作用可知，变阻器分得的电压变大，电压表的示数变大，故A选项符合题意；

B、电流表与滑动变阻器并联，电流表将滑动变阻器短路，并且电流表示数不随人体重的改变而改变，故B选项不符合题意；

C、因为电压表测量电源电压，而电源电压不变，所以无论压力增大还是减小，电压表的示数都不变，故C选项不符合题意；

D、电压表的内阻很大，在电路中相等于断路，所以无论压力增大还是减小，电压表的示数都不变，故D选项不符合题意．

故选A．

　

17．如图所示的电路中，当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，示数之比为I甲：I乙=2：3；当开关S闭合，甲、乙两表改为电压表时，则两表的示数之比U甲：U乙为（　　）

[image: image57.jpg]



A．3：1
B．2：1
C．1：3
D．3：2

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】当S断开两表全是电流表时两电阻并联，甲表测流过R2的电流，乙表测总电流，则由欧姆定律可求得两电阻之比；当S闭合，两表全是电压表时，两电阻串联，甲测总电压，乙测R2两端的电压，则由串联电路的电流特点可知电流相等，则由欧姆定律可先求得两电阻两端的电压之比，再由串联电路的电压特点可知两电表的示数之比．

【解答】解：当S断开两表全为电流表时两电阻并联，则甲表测量流过R2的电流，乙表测量总电流；

设甲表中电流为I甲=2I，则由题意可知乙表中电流为I乙=3I，

则由并联电路的电流特点可知，流过R1中的电流I1=I乙﹣I甲=I；

则可得：[image: image58.jpg]


 =[image: image59.jpg]


；

由欧姆定律I=[image: image60.jpg]


可得：[image: image61.jpg]


 =[image: image62.jpg]
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；

当S闭合两电表全是电压表时，两电阻串联，则流过两电阻的电流相等；

则由欧姆定律可得，两电阻两端的电压之比：[image: image64.jpg]


 =[image: image65.jpg]
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；

由图可知电压表甲测量总电压，电压表乙测量R2两端的电压，故U甲=U1+U2，U乙=U2；

故两电表示数之比[image: image67.jpg]
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．

故选A．

　

18．（承德中考物理）如图所示，滑动变阻器的滑片P在中点时，连入电路中的阻值为R，只闭合S1时，R两端电压与R1两端电压之比为1：2，只闭合S2时，R两端电压与R2两端电压之比为1：4，当滑片P移动到b端，则（　　）
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A．只闭合S1时，滑动变阻器两端电压与R1两端电压之1：1

B．只闭合S2时，滑动变阻器两端电压与R2两端电压之1：1

C．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1：2

D．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1：1

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】只闭合S1时R与R1串联，只闭合S2时，R与R2串联，根据欧姆定律求出电阻R1、R2与R的关系；当滑片P移动到b端时，利用串联电路的电流特点和欧姆定律分别求出滑动变阻器两端电压与R1、R2两端电压之比；当S1、S2闭合时R1、R2并联，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过它们的电流之比．

【解答】解：当滑片P在中点时，只闭合S1时R与R1串联，只闭合S2时，R与R2串联；

则根据U=IR和UR：U1=1：2，UR：U2=1：4可得：

[image: image71.jpg]
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，[image: image74.jpg]
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，

联立两式可得，

即R1=2R，R2=4R；

当滑片P移动到b端时，滑动变阻器此时的阻值Rb=2R，

闭合S1时，滑动变阻器Rb与R1串联，电压之比为Ub：U1′=Rb：R1=2R：2R=1：1，

闭合S2时，滑动变阻器Rb与R2串联，电压之比为Ub：U2′=Rb：R2=2R：4R=1：2；

当S1、S2闭合时R1、R2并联，所以U1″=U2″，

根据I=[image: image77.jpg]


可知I1：I2=R2：R1=4R：2R=2：1．

故选A．

　

19．如图所示的电路中，电源电压为4.5V不变，电阻R1标有“6Ω  0.5A”，滑动变阻器R2标有“30Ω   1A”，电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”．为了保护各电表和元件，滑动变阻器R2允许接入电路的阻值范围是（　　）
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A．3～12Ω
B．0～30Ω
C．0～12Ω
D．3～30Ω

【考点】（承德中考物理）电路的动态分析．

【分析】从电路图可知，滑动变阻器与电阻串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路总电流，电流表示数最大为0.5A，因为电阻R1允许通过的最大电流为0.5A，电压表示数最大为3V，根据欧姆定律分别算出对应的滑动变阻器的阻值．

【解答】解：（1）当滑动变阻器连入电路的电阻最小时，电路中的电流最大为I1=0.5A，

电阻R1两端电压为U1=I1R1=0.5A×6Ω=3V，

滑动变阻器两端的电压为U2=U﹣U1=4.5V﹣3V=1.5V，

所以滑动变阻器连入电路的电阻最小为R小=[image: image79.jpg]
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=3Ω．

（2）当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，滑动变阻器分得的电压最大为U大=3V，

所以R1两端电压为U3=U﹣U大=4.5V﹣3V=1.5V，

电路电流为I=[image: image81.jpg]
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=0.25A，

滑动变阻器接入电路的电阻最大为R大=[image: image83.jpg]—|oF
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=12Ω．

故选A．

　

20．关于温度、热量和内能的说法中不正确的是（　　）

A．0℃的冰块也有内能

B．温度高的物体，内能一定大

C．物体吸收热量，温度不一定升高

D．物体内能增大，不一定吸收热量

【考点】温度、热量与内能的关系．

【分析】①一切物体都具有内能；

②做功主要有摩擦生热和压缩气体做功，对物体做功，物体内能会增加，物体对外做功，物体内能会减小．

③发生热传递时，大多数情况下，吸热的一方温度会升高，但是晶体的熔化和液体的沸腾过程中，吸热但是温度不变；

④内能包括分子动能和分子势能，所以，内能的大小与物体的温度、质量和体积有关．

【解答】解：A、因物体的分子永不停息地做无规则的运动，所以任何物体都有内能；则0℃的冰也有内能．故A正确；

B、内能的多少与物体的质量、温度、状态有关，单比较物质的温度不能判断内能的大小；故B错误．

C、物体吸收热量，温度不一定升高，例如：晶体的熔化过程和液体的沸腾过程，虽然吸热但是温度保持不变；故C正确；

D、做功和热传递都可以改变物体的内能，因此物体内能增大，可能是吸收热量，也可能是外界物体对它做功，故D正确．

故选B．

　

21．小灯泡L上标有“2.5V”字样，它的电阻随它两端电压变化的图象如图甲所示．将小灯泡L和电阻R0接入图乙所示的电路中，电源电压为3V，且保持不变．当开关S闭合时，小灯泡L恰好能正常发光．下列说法不正确的是（　　）
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A．电阻R0的阻值为2Ω

B．开关S闭合时，小灯泡L的电阻为10Ω

C．小灯泡L的正常发光时，电阻R的电功率为0.625W

D．开关S断开时，小灯泡L的电阻为2Ω

【考点】电路的动态分析．

【分析】由电路图可知，灯泡与电阻R0串联，灯泡正常发光时的电压和额定电压相等．

①由图象可以直接得到灯泡正常发光时灯丝电阻；

②根据串联电路各处的电流相等和电源电压得出电路总电阻，根据电路总电阻和灯丝电阻即可求出定值电阻R0的阻值；

③由图象知灯泡正常发光时两端电压和电阻，可以得到电路电流．已知电源电压和电路电流，利用公式P=UI得到电阻R的功率；

④开关S断开时，灯泡两端电压为零，由图象可知灯泡的电阻．

【解答】解：

（1）由图象知，灯泡正常发光时，即灯泡两端电压为2.5V时灯丝电阻为RL=10Ω，故B正确．

（2）开关闭合时，灯泡正常发光时，电路电流为I=[image: image86.jpg]
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=0.25A

因串联电路各处的电流相等，

灯泡正常发光时，电路总电阻为R=[image: image88.jpg]— | =
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=12Ω，

所以定值电阻R0=R﹣RL=12Ω﹣10Ω=2Ω，故A正确．

（3）电阻R的功率P=I2R0=（0.25A）2×2Ω=0.125W，故C错误．

（4）开关S断开时，灯泡两端电压为零，由图象可知灯泡的电阻为2Ω，故D正确．

故选C．

　

22．如图所示电路，电源电压不变，当开关S2闭合．S1断开时，电流表示数为0.3A，电压表示数为9V；若将两表互换位置，并同时闭合S1和S2时，电流表示数为0.5A．则下列说法中正确的是（　　）
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A．电压表示数仍为9V

B．R1的阻值为18Ω

C．R2的阻值为45Ω

D．两表互换前后电路消耗的总功率不变

【考点】欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；电阻的串联；电路的动态分析；电功率的计算．

【分析】当开关S2闭合，断开S1时，R1、R2串联，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压；

当将两表互换位置，并同时闭合S1和S2时，R1、R2并联，电流表测R1支路的电流电压表仍测电源的电压，根据欧姆定律求出R2的阻值，进一步求出R1的阻值；

根据并联电路的电流特点可知电路中总电流的变化，根据P=UI可知电路消耗总功率的变化．

【解答】解：当开关S2闭合，断开S1时，等效电路图如图1所示；

当将两表互换位置，并同时闭合S1和S2时，等效电路图如图2所示；
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由图1可得，电源的电压U=9V，

∵I=[image: image92.jpg]


，

∴电源的电压U=I（R1+R2）=0.3A×（R1+R2）=9V﹣﹣﹣﹣①

由图2可得：电压表的示数仍为9V，故A正确；

R1=[image: image93.jpg]


=[image: image94.jpg]


=18Ω，故B正确；

代入①式可得：R2=12Ω，故C不正确；

∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

∴两表互换后电路电路中的电流变大，

根据P=UI可知，电路中消耗的总功率变大，故D不正确．

故选AB．

　

二、（承德中考物理）填空及简答题（本大题共8个小题；每空1分，共20分）

23．校门口新搬来了一个炸臭豆腐的小摊，同学们远远地就能闻到臭豆腐的味道，这属于　扩散　现象．臭豆腐经煎炸后，温度升高，分子无规则运动　加快　，其内能　增加　．（温馨提示：请注意食品卫生！）

【考点】扩散现象．

【分析】要解答本题需掌握：扩散现象的特点，以及温度对扩散现象的影响．

【解答】解：（1）同学远远闻到臭豆腐的味道，是分子不停的无规则运动所致，是扩散现象；

（2）温度越高，分子运动越剧烈，所以扩散现象越明显．

（3）温度越高，分子运动越剧烈，分子动能增加，故其内能增加，因为分子动能和分子势能总和是内能．

故本题答案为：扩散，加快，增加

　

24．通过实验探究，同学们知道了做功可以改物体的内能．小明设计了如图的实验：用酒精灯加热试管中的水，使水沸腾．他看到了水蒸气将木塞冲开，并冒“白气”，将木塞冲开的瞬间水蒸气内能　减小　，温度　降低　．在这个过程中　内　能转化为　机械　能．
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【考点】做功改变物体内能．

【分析】根据做功和热传递是改变物体内能的两种方式，物体对外做功，内能减小，反之，内能增大．

【解答】解：

做功和热传递是改变物体内能的两种方式；物体对外做功，内能转化为机械能，内能减小；物体对内做功，机械能转化为内能，内能增加；

所以水蒸气将木塞冲开的瞬间对木塞做功，水蒸气内能减小，温度降低，内能转化为机械能．

故答案是：减小；降低；内；机械．

　

25．如图所示，在一个配有活塞的厚壁玻璃筒中放一小团硝化棉，迅速向下压活塞，可看到　硝化棉燃烧　，这是因为活塞压缩空气做功，使空气的　内能　增加，　温度　升高，实验说明：　做功可以改变物体的内能　．
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【考点】做功改变物体内能．

【分析】解决此题要知道做功可以改变物体的内能，当物体达到燃点时就会燃烧．

【解答】解：迅速向下压活塞，活塞会压缩空气做功，使空气的内能增加，温度升高，当温度达到硝化棉的燃点时，硝化棉就会燃烧，通过此实验可说明做功可以改变物体的内能；

故答案为：硝化棉燃烧，内能，温度，做功可以改变物体的内能．

　

26．某种油的质量是200g，放出1680J的热量后，温度降低4℃，这种油的比热容是　2.1×103J/（kg•℃）　．

【考点】比热容的概念．

【分析】知道油的质量、油降低的温度、放出的热量，利用吸热公式Q放=cm△t变形求油的比热容．

【解答】解：根据公式Q放=cm△t得：

油的比热容为：c=[image: image97.jpg]
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=2.1×103J/（kg•℃）

故答案为：2.1×103J/（kg•℃）．

　

27．体积相同的甲、乙两物体，质量之比m甲：m乙=1：2，如果它们吸收相同的热量，且未发生物态变化，甲、乙两物体升高温度之比为4：5，则它们的比热容之比c甲：c乙=　5：2　．

【考点】比热容的概念．

【分析】已知甲、乙两物体的质量之比、升高的温度之比和吸收的热量之比，根据Q吸=cm△t求出两物体的比热容之比．

【解答】解：由题意可知，m甲：m乙=1：2，△t甲：△t乙=4：5，Q吸甲：Q吸乙=1：1，

根据Q吸=cm△t可知，

甲、乙两物体的比热容之比：[image: image99.jpg]


 =[image: image100.jpg]


=[image: image101.jpg]%

X



=5：2．

故答案为：5：2．

　

28．（承德中考物理）修理电视机时，需要一个1kΩ的电阻，但师傅手边只有一些5kΩ的电阻，那么他需要用　5　个5kΩ的电阻　并　联起来才能使用．

【考点】电阻的并联．

【分析】电阻越串越大，大于其中的任一个；电阻越并越小，小于其中的任一个；用5kΩ的电阻得到1kΩ的电阻，只能是并联，根据并联电阻特点得出需要5kΩ电阻的个数．

【解答】解：5个5kΩ的电阻并联：

R并=[image: image102.jpg]


×R=[image: image103.jpg]


×5kΩ=1kΩ．

故答案为：5；并．

　

29．如图所示，虚线框内只有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻．小明想了解它们的连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A，则两个电阻的连接方式是　串　联．
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【考点】电阻的串联；电阻的并联．

【分析】已知电压、电流，根据欧姆定律求出总电阻，根据总电阻阻值的大小判断两个电阻的连接方式，可供选择的电阻连接方式有串联和并联两种．

【解答】解：电路的电阻为R=[image: image105.jpg]— | =
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=15Ω，

根据串联电路电阻越串越大，并联电路越并越小可知，两电阻应并联．

故答案为：串．

　

30．小明在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，将记录整理的实验数据绘制成如上图所示I﹣U关系图象，则甲、乙两个电阻串联后总电阻是　15　Ω；这两个电阻串联后接在电压为6V的电源上，电路中的电流为　0.4　A；这两个电阻并联后接在6V电源上，干路中的电流为　1.8　A．
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【考点】欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；并联电路的电压规律；电阻的串联．

【分析】（1）从图象上读出一组电压值和电流值，根据R=[image: image108.jpg]— | =



即可求出甲和乙的阻值；

（2）根据电阻的串联特点求出两电阻串联时电路中的总电阻，再根据欧姆定律求出串联后接在电压为6V的电源上电路中的电流；

（3）两电阻并联时，两端的电压相等，根据欧姆定律分别求出通过两电阻的电流，再根据并联电路的电流特点求出干路中的电流．

【解答】（承德中考物理）解：（1）由图象可知，当U甲=U乙=3V时，I甲=0.3A，I乙=0.6A，

根据欧姆定律可得：

R甲=[image: image109.jpg]


=[image: image110.jpg]


=10Ω，R乙=[image: image111.jpg]


=[image: image112.jpg]


=5Ω；

（2）∵串联电路的总电阻等于各分电阻之和，

∴甲、乙两个电阻串联后总电阻R=R甲+R乙=10Ω+5Ω=15Ω，

当这两个电阻串联后接在电压，6V的电源上时，

电路中的电流I=[image: image113.jpg]Re+Ry,



=[image: image114.jpg]6V
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=0.4A；

（3）当这两个电阻并联后接在6电源上时，U甲′=U乙′=U=6V，

I甲′=[image: image115.jpg]& |=



=[image: image116.jpg]6V
100




=0.6，I乙′=[image: image117.jpg]


=[image: image118.jpg]


=1.2A，

∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

∴干路电流I=I甲′+I乙′=0.6A+1.2A=1.8A．

故答案为：15；0.4；1.8．

　

31．如图，要使L1和L2并联在电路中，闭合的开关是　K1、K3　，使L1和L2串联在电路中，应闭合的开关是　K2 　．

[image: image119.jpg]



【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【分析】根据串联电路电流只有一条路径，并联电路电流有多条路径可做出判断．

【解答】解：要使L1和L2并联在电路，若闭合K2 ，两灯不能在两个支路，不能成为并联，若闭合K1、K3两灯可在两个支路，两灯是并联；

要使L1和L2串联在电路，就要保证电流只有一条路径，不能分叉，所以只闭合K2 ，断开K1、K3．

故答案为：K1、K3； K2 ．

　

32．如图所示，当开关闭合时，若电源电压是5V，电压表示数是2V，若L1的电阻为10欧姆，则L2的电阻为　15　Ω．

[image: image120.jpg]



【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，S闭合后，L1与L2串联，电压表测L1两端的电压，根据欧姆定律求出通过电路中的电流，根据串联电路的电压特点求出L2两端的电压；

根据欧姆定律求出灯L2的电阻．

【解答】解：由电路图可知，S闭合后，L1与L2串联，电压表测L1两端的电压，

则电路中的电流I=[image: image121.jpg]


=[image: image122.jpg]2V
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=0.2A；

根据串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和可知：

L1两端的电压U2=U﹣U1=5V﹣2V=3V；

由I=[image: image123.jpg]


得：

R2=[image: image124.jpg]


=[image: image125.jpg]


=15Ω．

故答案为：15．

　

三、实验探究题（本大题共4个题；第33题6分，第34题6分，第35题7分，共19分）

33．为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图所示的实验．用温度计测量液体吸收热量后升高的温度值，并用钟表记录加热时间．

（1）在实验过程中控制加热时间相同，通过比较　升高的温度　来研究水和食用油吸热能力的差异．

（2）在此实验中，水和食用油的初温相同，如果要使它们最后温度相同，就要给　水　加热更长的时间，此时水吸收的热量　大于　（选填“大于”或“小于”或“等于”）食用油吸收的热量．

（3）老师给出一组数据（如表），对表格中有关数据进行分析，可初步得出的结论是（答出两点即可）：

	物质
	质量m/kg
	初温t0/℃
	末温t/℃
	 升高温度t﹣t0/℃
	吸收热量Q吸/J

	水
	 0.05
	 10
	 15
	 5
	 1050

	
	 0.05
	 10
	 20
	 10
	 2100

	
	 0.05
	 10
	 20
	 10
	 4200

	食用油
	 0.05
	 12
	 17
	 5
	 525

	
	 0.05
	 12
	 22
	 10
	 1050

	
	 0.10
	 12
	 22
	 10
	 2100


①　同种物质、同等质量的物质，温度升的越高，吸收的热量越多，升高的温度与吸收的热量成正比　；

②　液体吸收热量多少与液体的种类有关　．

（4）通过实验可以得出“不同的物质吸热能力不同”的结论，物质的这种特性用　比热容　这个物理量来描述．

[image: image126.jpg]



【考点】探究比热容的实验．

【分析】（1）实验中采用了转换法，通过观察液体温度的变化来研究水和食用油的吸热能力；

（2）两个相同的酒精灯对其加热，加热时间多，放出的热量就多，相应受热物质吸收的热量就多；

（3）根据表格中的数据，利用控制变量法分析；

（4）不同的物质吸热能力不同，物质的这种特性用比热容来描述．

【解答】解：（1）在实验过程中控制加热时间相同，通过比较升高的温度（或温度升高的多少等）来研究水和食用油吸热能力的差异．

（2）在此实验中，如果要使水和食用油的最后温度相同，就要给水加热更长的时间．因为选用相同的酒精灯加热，所以加热时间长的吸收的热量多．即水吸收的热量大于食用油吸收的热量．

（3）由表中物质水的实验数据可知，液体的种类和质量相同，液体升高的温度不同，液体吸收的热量不同，由此可得：同种物质、同等质量的物质，温度升的越高，吸收的热量越多，升高的温度与吸收的热量成正比．

由表中水和食用油的实验数据可知，液体质量和升高的温度相等而液体种类不同，吸收的热量也不同，由此可得：液体吸收热量多少与液体的种类有关．

（4）通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同，此实验中，水的吸热能力强于是食用油的吸热能力，物质的这种特性用比热容这个物理量来描述．

故答案为：（1）升高的温度（或温度升高的多少等）；（2）水；大于；（3）①同种物质、同等质量的物质，温度升的越高，吸收的热量越多，升高的温度与吸收的热量成正比；②液体吸收热量多少与液体的种类有关；（4）比热容．

　

34．张华同学在做测定小灯泡额定功率的实验中，所用电源电压为6V，滑动变阻器最大阻值为15Ω，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为6Ω，他所连的电路如图所示，图中有3处错误或不妥，请指出：

（1）　滑动变阻器接线方法错　；

（2）　电流表量程选错　；

（3）　电压表接线柱接错　．

[image: image127.jpg]



【考点】实物的电路连接；电流表的使用；电压表的使用；滑动变阻器的使用．

【分析】电流表和电压表应根据电源的电压和灯泡的电阻来确定量程，还要注意接线柱的正确连接，滑动变阻器的接法应是“一上一下”．

【解答】解：电源电压为6V，故应用0﹣15V的量程，“+”应靠近电源的正极，而图中的接线柱接错了；

电路中的电流I=[image: image128.jpg]


=[image: image129.jpg]


≈0.4A，故电流表应使用0﹣0.6A的量程，而图中用了0﹣3A的量程；

滑动变阻器的接线柱应该上边和下边的接线柱各接一个才是正确的．

故本题答案为：（1）动变阻器接线方法错；

（2）电流表量程选错；

（3）电压表接线柱接错．

　

35（承德中考物理）．用图甲所示的实验电路，测量小灯泡正常工作电压2.5V时的电阻．

（1）请在虚线框内画出与图甲对应的电路图．

[image: image130.jpg]



（2）按图正确连接电路，闭合开关后，电流表无示数、电压表超出量程，小灯泡不发光，其原因是：　灯泡断路，电压表选用了小量程　．

（3）排除故障后，小灯泡发光微弱，如何使小灯泡正常发光呢？你的措施是：　调节滑动变阻器，使电压表示数为2.5V　．

[image: image131.jpg]uy
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（4）按正确方法完成实验后，根据实验数据描点作出如图乙所示U﹣I图象，小灯泡的U﹣I图象应该是　b　（选填“a”或“b”），这样判断的依据是　灯泡的阻值受温度的变化而变化　．

（5）喜欢探究的小明用另一只电流表A2和一个5Ω的定值电阻R，连接了如图丙所示的电路，同样测出了小灯泡正常发光时的电阻．具体操作是：闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电流表A2的示数为　0.5　A，小灯泡正常发光．此时电流表A1的示数如图丁所示，则小灯泡的电阻为　6.25　Ω．

【考点】伏安法测电阻的探究实验．

【分析】（1）根据实物连接情况画出对应的电路图；

（2）根据电压电压的大小判定电压表的量程；灯泡不亮、电流表无示数，则电路某处断路，电压表接近于电源电压，则与电压表并联的电路断路；

（3）灯泡在额定电压下能正常发光，要使灯泡正常发光，可以调节滑动变阻器滑片使灯泡两端电压即电压表示数等于灯泡额定电压，灯泡可正常发光；

（4）定值电阻阻值不变，定值电阻的U﹣I图象是一条倾斜的直线；灯泡电阻随温度（电压）的变化而变化，不是定值，U﹣I图象是一条曲线，据此分析答题；

（5）电流表A2与定值电阻串联，相当于电压表，使并联电路电压等于灯泡额定电压2.5V时灯泡可以正常发光，由欧姆定律可以求出电流表A2的示数；确定电流表A1的量程与最小分度值，读出电流表A1的示数，然后由并联电路的特点求出流过待测电阻的电流，然后由欧姆定律求出灯泡的电阻．

【解答】解：（1）由图甲知，电流表、灯泡和滑动变阻器串联，电压表测灯泡两端电压，由此画出电路图如图所示：

[image: image132.jpg]


；

（2）灯泡不亮、电流表无示数，说明电路某处断路，电压表有示数且接近于电源电压，说明与电压表并联的灯泡断路；电源电压为4.5V，电压表超出量程，则电压表选用了小量程；

（3）要使小灯泡正常发光，应移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数等于灯泡的额定电压2.5V；

（4）定值电阻阻值不变，U﹣I图象是一条倾斜的直线，而灯泡的阻值受温度的影响，阻值会发生变化，则U﹣I图象是一条弯曲的线由图可知，b是灯泡电阻的U﹣I图象．

（5）由电路图知：定值电阻与灯泡并联，它们两端的电压相等，当并联电压等于灯泡的额定电压为2.5V时，

灯泡正常发光，此时电流表A2的示数I2=[image: image133.jpg]


=[image: image134.jpg]


=0.5A；电流表A1的量程是3A，由图丁知电流表的最小分度值是0.1A，电流表读数I1=0.9A，流过灯泡的电流IL=I1﹣I2=0.9A﹣0.5A=0.4A，灯泡的为：R'=[image: image135.jpg]


=[image: image136.jpg]


=6.25Ω．

故答案为：（1）如上图；（2）灯泡断路，电压表选用了小量程；（3）调节滑动变阻器，使电压表示数为2.5V；（4）b；灯泡的阻值受温度的变化而变化；（5）0.5；6.25．

　

四、计算应用题（本大题共2个小题；第36小题6分，第37小题8分，共14分．解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分）

36．小明在效率为60%的酒精炉中将质量为1500g，初温15℃的酒精加热至45℃．【酒精的比热容：2.4×103J/（kg•℃）；酒精的热值：3.0×107J/kg】求：

（1）被加热的酒精吸收多少热量？

（2）需要燃烧多少克酒精？

【考点】热平衡方程的应用．

【分析】（1）根据热传递过程中的吸热公式Q=cm△t可计算酒精吸收的热量．

（2）已知效率为60%的酒精炉，根据η=[image: image137.jpg]


可求得酒精放出的热量，根据燃料燃烧放出热量公式Q放=mq可计算需要燃烧多少克酒精．

【解答】解：（1）酒精的质量：m=1500g=1.5kg，温度升高的度数：△t=45℃﹣15℃=30℃，

酒精吸收的热量：Q吸=cm△t=2.4×103J/（kg•℃）×1.5kg×30℃=1.89×105J；

（2）由η=[image: image138.jpg]


可得，

Q放=[image: image139.jpg]i




=[image: image140.jpg]B0%



=3.15×105J；

由Q放=mq可得，

需要燃烧酒精质量m′=[image: image141.jpg]


=[image: image142.jpg]5.15x10°7
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=0.0105kg=10.5g．

答：（1）被加热的酒精吸收1.89×105J热量；

（2）需要燃烧10.5克酒精．

　

37．（承德中考物理）为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用．有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示．当酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω．在图乙所示的工作电路中，电源电压恒为8V，定值电阻R2=20Ω．求：
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（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压的示数是多少？

（2）现在国际公认的酒驾标准是0.2mg/mL≤酒精气体浓度≤0.8mg/mL，当电流表的示数为0.2A时，试通过计算判断被检测者是否酒驾．

【考点】欧姆定律的应用；串联电路的电流规律．

【分析】（1）由电路图可知，传感器和定值电阻串联，电压表测传感器两端的电压，电流表测电路中的电流；根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，再根据欧姆定律求出电压的示数；

（2）当电流表的示数为0.2A时，根据欧姆定律求出电路的总电阻，根据电阻的串联求出传感器的电阻，由图象得出对应酒精气体的浓度，然后与酒驾标准相比较即可判断是否酒驾．

【解答】解：（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω．

电路中的电流I=[image: image144.jpg]


=[image: image145.jpg]8V
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=0.1A，

电压的示数U1=IR1=0.1A×60Ω=6V；

（2）当电流表的示数为0.2A时，由公式I=[image: image146.jpg]


得：

R1=[image: image147.jpg]— | =



﹣R2=[image: image148.jpg]


﹣20Ω=20Ω，

由甲图可知，被检测者的酒精气体浓度为0.3mg/ml．

0.2mg/ml＜0.3mg/ml＜0.8mg/ml，

所以被检测者属于酒驾．

答：（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压的示数是6V；

（2）当电流表的示数为0.2A时，被检测者是酒驾．
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