化学备课大师 hx.eywedu.net【全免费】

专题十五 常见气体的制备与检验

易错清单

1. 漏析实验现象,错失隐含条件。
【例1】　观察下图中有关操作和现象,判断下列叙述正确的是(　　)。
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A. 集气瓶中的气体可能是CO2
B. 集气瓶中的气体可能是空气
C. 集气瓶中的气体可能是O2
D. 集气瓶中的气体可能是N2
　　【解析】　 由图中实验现象可知:集气瓶中的气体不能支持木条持续燃烧,由此可排除B、C两项。集气瓶口向上放置,说明瓶内气体的密度大于空气,而N2的密度小于空气,故D项被排除,故选A。
【答案】　 A

　　【误区纠错】　 不能忽视题图所给信息,集气瓶正放说明气体密度比空气的大,木条熄灭说明瓶中气体不支持燃烧。
2. 木条混用,验证、验满分不清。
【例2】　图(Ⅰ)是实验室制取二氧化碳气体的装置。请你运用所学化学知识回答下列问题:
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(1)图中仪器①的名称是　　　　,仪器②的名称是　　　　。 
(2)在实验室里,常用　　　　和大理石反应制取二氧化碳气体,不用Na2CO3代替大理石作反应原料的原因是　　　　。 
(3)小红根据实验室制取二氧化碳气体的反应原理,设计了装置Ⅱ。你认为,装置Ⅱ与装置Ⅰ相比较,装置　　　　(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)更好一些。理由是　。 
为了探究二氧化碳气体的性质,她将二氧化碳气体通入澄清石灰水中,观察到有白色沉淀产生,该反应的化学方程式为　　　　　　　　　　　　　。 
(4)在实验室里,常用　　　　法收集二氧化碳气体。小红又设计了如下三种不同方法验证二氧化碳气体是否收集满。你认为,选择　　　　装置更为合理。 
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　　【解析】　 实验室常用稀盐酸和大理石或石灰石制取CO2气体,而不用浓盐酸,因为浓盐酸易挥发出氯化氢气体,使制得的CO2不纯;不能用稀H2SO4代替稀盐酸,因为稀H2SO4和石灰石反应生成微溶的CaSO4会覆盖在石灰石的表面阻碍反应继续进行;不能用Na2CO3粉末代替大理石或石灰石,因为反应速率太快,不利于CO2的收集,不便于操作。制取CO2的装置是“固-液 常温型”装置,使用(Ⅰ)中的长颈漏斗可随时添加酸液;使用(Ⅱ)中的分流漏斗可逐滴加入酸液,便于控制反应的速率和总液量,故装置Ⅱ比Ⅰ更好些。根据CO2的密度比空气大且能溶于水的性质,常用向上排空气法收集CO2。用向上排空气法收集CO2气体时,需要进行验满操作。验满时应将燃着的木条放在集气瓶口,因而选B;而不能伸入瓶内或离瓶口太远,若收集满,现象是木条立即熄灭。
　　【答案】　(1)锥形瓶　集气瓶
(2)稀盐酸　碳酸钠与盐酸反应速率太快(或不易控制反应或不便于实验操作等)

(3)Ⅱ　能随时控制滴加液体的量(或速度),可控制反应　Ca(OH)2+CO2[image: image4.jpg]


CaCO3↓+H2O

(4)向上排空气　B

　　【误区纠错】　 不能混淆用带火星的木条(或燃着的木条验证)或验满气体的关键操作,避免对实验现象的错误判断。
名师点拨

氧气、氢气和二氧化碳三种气体的实验室制法是气体制备的基础,尤其是氧气和二氧化碳的制取属于重点掌握内容,在中考中是必考的知识点。常见气体的检验和净化常穿插于气体的制取考题中,考查的方式通常有以下几种:

1. 常规基础题。考查有关三大气体(O2、CO2、H2)制取的基础知识。内容有:制取气体的药品、反应原理、实验装置、收集方法、检验方法、验满方法、操作步骤、注意事项、气体的净化和干燥方法及装置的连接。
2. 迁移运用题(或信息处理题)。将课本外的气体制取纳入考试范围,给足实验信息,考查学生正确处理信息的能力,及将三大气体的制取规律迁移到新的问题情境中来,考查学生分析解决新问题的能力。
3. 分析评价题。分析实验中出现实验现象的原因、操作过程中的漏洞;评价三种气体的制取方案,如药品的选择、制取方案是否可行、发生装置及收集装置的选择等。考查学生思维的灵活性及分析判断能力。
提分策略

　　1. 了解气体实验室制法的思路和方法。
(1)研究制取气体的反应原理,即在什么实验条件下(如常温、加热、加催化剂等)、用什么药品、通过什么反应来制取这种气体。
(2)研究制取这种气体应采用的实验装置。
(3)研究如何验证制得的气体就是所要制取的气体。
2. 认真比较归纳O2、H2、CO2的实验室制法,并通过对比分析,总结归纳,推断其他气体的制取方法。
实验室制取O2、H2、CO2的比较
	气体
	O2
	H2
	CO2

	药品
	①氯酸钾和二氧化锰;②高锰酸钾;③双氧水和二氧化锰
	锌与稀硫酸
	大理石或石灰石与稀盐酸

	反应
原理
	①2KClO3[image: image5.jpg]Ml’lOZ



2KCl+3O2↑
②2KMnO4[image: image6.jpg]


K2MnO4+MnO2+O2↑
③2H2O2[image: image7.jpg]MnO,



2H2O+O2↑
	Zn+H2SO4(稀)[image: image8.jpg]


ZnSO4+H2↑
	CaCO3+2HCl[image: image9.jpg]


CaCl2+H2O+CO2↑


续表
	实验
装置
	固-固加热型和固液常温型
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	固-液常温型和启普发生器或简易装置
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	固-液常温型和启普发生器或简易装置
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	收集
方法
	排水法或向上排空气法(不易溶于水,密度比空气大)
	排水法或向下排空气法(难溶于水,密度比空气小)
	向上排空气法(能溶于水,密度比空气大)

	检验
方法
	将带火星的木条伸入容器内,木条复燃
	点燃,罩干冷小烧杯,产生淡蓝色火焰;杯内壁有水珠(生成物只有水)
	通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊

	验满
方法
	用带火星的木条靠近集气瓶口,木条复燃,则说明已满
	
	用燃着的木条靠近集气瓶口,木条火焰立即熄灭,则说明已满

	实验
操作
步骤
	①组装仪器;②检查气密性;③装药品;④固定试管;⑤加热;⑥收集;⑦将导管移出水槽;⑧熄灯
	①组装仪器;②检查气密性;③加药品;④固定试管;⑤验纯;⑥收集
	①组装仪器;②检查气密性;③加入石灰石;④加入稀盐酸;⑤收集

	注意
事项
	①试管口应略向下倾斜;②当用高锰酸钾制氧气时靠管口处应塞一团疏松棉花;③排水法收集时,当气泡连续、均匀放出后才可收集;④排水法收集完后,先移出导管,再熄灭酒精灯;⑤若用双氧水和MnO2制O2,操作步骤同CO2
	①长颈漏斗下端应伸入液面以下;②反应器中的导气管则应刚露出橡皮塞即可;③若用向下排空气法收集时,导管应伸入接近容器(集气瓶或试管)的底部;④不能用浓H2SO4、HNO3及浓盐酸来制取氢气
	①不能用稀H2SO4代替稀盐酸;②长颈漏斗的下端应伸入液面以下;③反应器中的导管刚露出橡皮塞即可;④用向上排空气法收集时,导管口应伸入接近集气瓶的底部


3. 气体的检验。
	气体
	检验方法
	现象

	氧气
	带火星的木条伸入集气瓶
	木条复燃

	二氧
化碳
	通入澄清石灰水
	石灰水变浑浊

	氢气
	点燃,在火焰上方罩干冷的烧杯
	有淡蓝色火焰,烧杯内壁有水雾

	一氧
化碳
	点燃,在火焰上方罩涂有澄清石灰水的烧杯
	石灰水变浑浊

	甲烷
	点燃,在火焰上方罩干冷的烧杯,迅速倒转后,注入少量澄清石灰水
	烧杯内壁有水珠,石灰水变浑浊

	氨气
	将湿润的红色石蕊试纸放在试管口
	红色石蕊试纸变蓝

	水蒸气
	通过白色CuSO4粉末
	白色粉末变蓝

	氮气
	用燃着的木条伸入集气瓶;再加入澄清石灰水,振荡
	木条火焰熄灭;石灰水不变浑浊

	氯化氢
	通入AgNO3溶液
	有白色沉淀产生


　　4. 气体的干燥与净化。
在实验室制备的各种气体中,常含有少量的酸雾、水蒸气和其他气体杂质,须经过净化与干燥才能得到实验所需的纯净气体。
(1)气体的净化
选择气体吸收剂的原则是所选吸收剂只吸收气体中的杂质,而与被提纯的物质不反应。常见气体杂质的吸收剂见下表:

	吸收剂
	吸收的气体杂质

	水
	可溶性气体,如HCl、NH3等

	强碱溶液(NaOH)
	CO2、SO2、HCl、H2S等

	碱石灰(NaOH+CaO)
	CO2、H2O(气态)、H2S等

	灼热的CuO
	H2、CO

	灼热的铜网
	O2


　　(2)气体的干燥
选用干燥剂应根据气体的性质和干燥剂的性质而定,其原则是干燥剂只能吸收气体中的水分,而不能与气体发生反应。常见气体的干燥剂的选择见下表:

	干燥剂
	可干燥的气体
	不能干燥的气体

	酸性
	浓硫酸
	H2、O2、CO2、CO、
CH4、N2、SO2、HCl
	NH3

	碱性
	生石灰、碱石灰、固体氢氧化钠
	H2、O2、CO、
CH4、N2、NH3
	CO2、SO2、HCl

	中性
	无水氯化钙
	除NH3以外的所有气体
	NH3


5. 关键题型的解法和注意事项。
(1)气体发生装置的选择
主要依据:根据反应物的状态及反应条件选取合适的装置。
①反应物为固体(或固体混合物),反应需加热,选择加热高锰酸钾或氯酸钾与二氧化锰混合物制氧气的发生装置(如图1),归纳为“固-固加热型”发生装置。
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图1

②反应物是块状固体和液体,反应不需加热,选择制H2或CO2或用MnO2与H2O2的混合物制O2的发生装置(如图2),归纳为“固-液常温型”发生装置。
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图2

(2)气体收集方法的选择
主要依据:根据气体的密度和溶解性选择合适的收集方法。
①气体不易或难溶于水,且不与水反应,采用排水法收集(如图a)。
②气体的密度比空气大,采用向上排空气法收集(如图b);密度比空气小,采用向下排空气法收集(如图c)。
③有毒气体的收集,若气体不溶于水,采用类似洗气瓶的装置排水法收集(如图d);若气体易溶于水,同样采用类似洗气瓶的装置排空气收集,密度比空气大的气体导入集气瓶时“长进短出”(如图e);反之,则“短进长出”(如图f)。
[image: image15.jpg]



图3

 (3)若要收集干燥气体,则选择排空气法收集;若要收集较为纯净的气体,则选择排水法收集(条件是该气体适用排水法收集)。
6. 气体净化装置的选择。
净化即除去气体中的杂质。常见的气体净化装置有洗气瓶(图a)和干燥管两类,干燥管有球形干燥管(图b)和U形干燥管(图c)。
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洗气瓶主要用于盛放液体吸收剂,连入装置时要注意气体必须“长进短出”,以利于杂质的吸收。干燥管则主要用于盛放固体吸收剂,球形干燥管中气流方向应为“大进小出”,这样可以形成回旋气流,杂质吸收充分;U形干燥管结构对称,无进出口之分。
7. 有关气体的制取、检验和净化实验中的“先”“后”顺序。
(1)制取气体时,先净化后收集。
(2)检验气体时,先验水后验杂(其他气体杂质)。
如:实验制取的氢气中含有HCl、水蒸气、CO2,应先让混合气体通过盛有无水硫酸铜的干燥管,观察到硫酸铜变蓝色时,则说明含有水蒸气;再通过硝酸银溶液,当观察到生成白色沉淀,则说明含有氯化氢气体;接着通过澄清石灰水,当观察到石灰水变浑浊,则说明含有二氧化碳。
(3)净化气体时,先除杂后干燥。
如:除去氢气中含有的HCl、水蒸气、CO2的操作中,先通过氢氧化钠溶液除杂,再通过浓硫酸或碱石灰干燥。
【例1】　(2014·四川广元)根据下列装置图回答问题。
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(1)图中标示①仪器的名称是　　　　。 
(2)实验室制取二氧化碳气体时,发生装置可选择图中的　　　　(填装置编号),反应的化学方程式为　。 
(3)采用上述方法制取的二氧化碳中常含有氯化氢气体和水蒸气。为获得纯净、干燥的二氧化碳气体,可选用如图所示的F装置和G装置进行除杂和干燥,导管口连接的正确顺序是:气体→(　　　　)→(　　　　)→(　　　　)→(　　　　)→D。 
(4)若将装置A和D连接制取并收集氧气,其中装置A中的试管口略向下倾斜的目的是　                      。 
证明氧气已收集满的方法是　                            。 
　　【解析】　 (1)图中标示①仪器的名称是酒精灯,常用作热源。(2)碳酸钙和稀盐酸反应属固体和液体反应不需要加热制气体,应该用B装置作为发生装置,反应的化学方程式为:CaCO3+2HCl[image: image18.jpg]


CaCl2+H2O+CO2↑。(3)除去二氧化碳气体中的水蒸气和氯化氢气体时,应该遵循先除杂(氯化氢),后干燥(水)的原则,防止水分再次带入。导管口连接的正确顺序是:气体先通过c导管进入饱和碳酸氢钠溶液中,除去氯化氢后通过d导管导出,再通过a导管进入浓硫酸中,干燥二氧化碳,再由b导管导出,通过d装置可以收集到干燥的二氧化碳。(4)其中装置A中的试管口略向下倾斜的目的是防止水蒸气冷凝、回流炸裂试管;证明氧气已收集满的方法是把带火星的木条放在集气瓶口,如果带火星的木条复燃,说明已经收集满。
　　【答案】　 (1)酒精灯　(2)B　CaCO3+2HCl[image: image19.jpg]


CaCl2+H2O+CO2↑　(3)c　d　a　b　(4)防止水蒸气冷凝后回流炸裂试管　把带火星的木条放在集气瓶口,如果带火星的木条复燃,说明已经收集满
专项训练
一、 选择题
1. (2014·江苏苏州·中考模拟二)下列实验室制取气体所用物质和装置均正确的是(　　)。
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2. (2014·上海奉贤·中考二模)要证明混合气体中含有H2、CO、水蒸气,混合气体通过下列试剂的先后顺序,正确的是(　　)。
①澄清石灰水溶液　②无水硫酸铜　③浓硫酸　④灼热的氧化铜
A. ②④①②③
B. ②③④②①

C. ②①④③②
D. ②③④①②

3. (2014·江苏扬州中学教育集团树人学校九年级三模)下表中,除去物质所含杂质的方法正确的是(　　)。
	选项
	物质
	所含杂质
	除去杂质的方法

	A
	H2气体
	HCl气体
	先通过NaOH溶液,再通过浓硫酸

	B
	NaCl溶液
	Na2CO3
	加入稀硫酸至不再产生气泡

	C
	CO2气体
	CO气体
	通过灼热的Fe2O3

	D
	H2SO4溶液
	HCl
	加入AgNO3溶液,过滤


4. (2013·江苏苏州·模拟)根据启普发生器原理,将干燥管浸没在烧杯或从烧杯中取出能达到随开随用随关随停。下列气体的制取宜使用该装置的是(　　)。
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A. 用大理石粉末与稀盐酸反应制取二氧化碳
B. 镁粉与稀硫酸反应制取氢气
C. 用二氧化锰粉末与双氧水溶液制氧气
D. 用块状大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳
5. (2013·山东费县·模拟)下列反应制取气体,可用如图装置制取、干燥和收集的是(　　)。
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A. Zn+H2SO4[image: image23.jpg]


ZnSO4+H2↑
B. 2H2O2[image: image24.jpg]MnO,



2H2O+O2↑
C. CaCO3+2HCl[image: image25.jpg]


CaCl2+H2O+CO2↑
D. 2NH4Cl+Ca(OH)2[image: image26.jpg]


CaCl2+2NH3↑+2H2O

二、 填空题
6. (2014·湖北天门·模拟)请你根据提供的实验仪器和药品参与实验室气体制备的研究与实践。实验仪器如图所示(导管、橡皮塞等未画出):

[image: image27.jpg]inf=t




实验药品:5%双氧水、大理石、稀盐酸、稀硫酸、高锰酸钾、二氧化锰
比较研究:请填写下表
	制取气体
	反应物的状态
	反应条件
	收集方法和依据

	氧气
	固体
	加热
	排水集气法
	O2难溶于水

	二氧化碳
	固体和液体
	常温
	
	


实验探究:

(1)某同学选用a、c、d、f、j等组装制取和收集氧气的装置
①该同学选用的药品　　　　。 
②下列是该同学部分实验操作,其中不合理的是　　　　。 
A. 先检查装置的气密性,后加药品
B. 先固定试管,后放置酒精灯
C. 先将导管伸入集气瓶,后加热试管
D. 实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯
③若用k装置收集氧气,则氧气从　　　　　管通入(填“m”或“n”),检验K装置中收满氧气的方法是:　　　　　　　　　　　　　　　　　。 
(2)三位同学根据提供的实验仪器分别设计了下列三套制取和收集二氧化碳的装置。
[image: image28.jpg]Iﬁﬁﬁﬁ





①他们对设计的装置相互进行了交流评价。其中可能收集不到二氧化碳气体的装置是　　　　; 

②要检验集气瓶中收集的是否是二氧化碳具体的方法:　　　　　　　　　　　　　　。 
反思小结:

发生装置——反应物状态和反应条件　　　　; 

气体制取和收集装置的选择依据
收集装置——　　　　　　　　和气体是否与水反应。 
7. (2014·江苏无锡崇安区·一模)实验室利用图1所示装置进行相关实验,请回答问题:
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图1
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图2

 (1)写出有标号仪器的名称:①　　　　。 
(2)若用高锰酸钾制取氧气,实验结束后,小红发现水槽中的水变成了浅紫红色,从实验操作角度分析其原因是　　　　　　　　;若用B装置制取氧气,B中发生反应的化学方程式是　。 
(3)实验室制取并收集二氧化碳的装置组合是　　　　(填字母),验满CO2的方法是　。 
小海用如图2装置验证二氧化碳与水的反应,为说明使石蕊变色的物质是碳酸而不是水或二氧化碳,应该采取的实验操作顺序是　　　　　　(填序号,可重复选用)。 
①从b端通氮气
②将用石蕊溶液染成紫色的干燥纸花放入广口瓶中
③从a端通二氧化碳
④从分液漏斗中滴加适量水
(4)已知硫化氢(H2S)是一种有臭鸡蛋气味的有毒气体,能溶于水,其水溶液是氢硫酸,具有挥发性。实验室常用硫化亚铁固体与稀硫酸在常温下反应制取硫化氢。现制取并收集一瓶H2S气体,且符合“绿色化学”理念,小明选用上图中B、G、H三个装置,则从左到右的连接顺序为(填接口序号):a→　　　　→　　　　→　　　　→　　　　。 
8. (2013·安徽安庆市·十八校联考一模)根据下图所示实验装置回答问题:
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图1
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图2

 (1)小明同学选择A装置准备以高锰酸钾为原料制取一瓶氧气,写出该方法制取氧气的化学反应方程式:　　　　　　　　　　　　　。 
(2)小华同学想以过氧化氢溶液和二氧化锰为原料代替高锰酸钾制取一瓶比较干燥的氧气,她选择的装置组合是　　　(填图1中字母)。 
(3)当过氧化氢接触到二氧化锰后,反应便立即开始,不能人为控制其速率和生成氧气的量。如果你稍改变所选择的装置,便可控制其反应速率,请从图2的仪器中选择一种仪器更换小华同学选择的装置中一种仪器,以达到控制反应速率的目的,你选择的仪器是　　　　(填图2中序号),它更换原装置中的　　　　(填名称)。改装后的装置可以制取乙炔(C2H2)气体;乙炔是用CaC2固体和水反应制取。请完成制取乙炔的化学方程式:CaC2+2　　 [image: image33.jpg]


　　　+C2H2↑。 
(4)若实验室对你开放,选用B和D装置还可制取　　　　气体(不与上述所制气体重复,下同),你还需向实验老师领取的药品有　　　　(填名称);选用B和E装置还可制取　　　　气体;F装置可用来测量生成的这种气体的体积,其中在水面上放一层植物油的目的是　　　　　　　　　　　　　　。 
参考答案与解析

1. C　解析:A. 实验室制取二氧化碳不用稀硫酸和碳酸钠制取,因其反应速度太快而不好控制和收集,但此装置中选用的分液漏斗可以控制稀硫酸的滴加速度进而控制反应速度,可行,但二氧化碳的密度比空气大,不能用向下排空气法收集,故A不符合题意;B. 实验室用稀硫酸和锌粒制氢气属块状固体和液体反应不需加热,故药品和发生装置正确,但氢气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集,故B不符合题意;C. 实验室可以用过氧化氢溶液和二氧化锰利用该装置制取氧气,氧气的密度比空气大,可以用向上排空气法收集,该选项制取气体所用物质和装置均正确;D. 实验室可以用稀盐酸和石灰石制取二氧化碳,二氧化碳的密度比空气大,不能用向下排空气法收集,该选项制取气体所用物质和发生装置正确,收集方法不正确;故选C。
2. B　解析:要证明混合气体中含有H2、CO、水蒸气,需要先证明有水蒸气,故先通过②使无水硫酸铜变蓝则证明含有水蒸气,然后再通过③浓硫酸,把其中的水蒸气除去以避免对氢气检验的干扰;然后利用H2和CO的还原性,通过④灼热的氧化铜,将黑色的氧化铜还原为红色的铜,同时得到水蒸气和二氧化碳,当二氧化碳和水同时存在时,需先证明水的存在,所以再通过②无水硫酸铜,使之变蓝则证明有水蒸汽进而证明原混合物中有氢气,最后通过①澄清石灰水溶液,使之变浑浊则证明有二氧化碳,进而证明原混合物中有一氧化碳。故选B。
3. A、C　解析:A. HCl气体可以用NaOH溶液吸收,氢气可以用浓硫酸干燥,故选项正确;B. Na2CO3与稀硫酸反应会产生新的杂质硫酸钠,故选项错误;C. 通过灼热的Fe2O3能除去一氧化碳,生成的气体产物是二氧化碳,未引入新杂质,故选项正确;D. AgNO3与HCl反应生成AgCl沉淀的同时,引入了新杂质HNO3,故选项错误;故选A、C。
4. D　解析:由于“干燥管底部有一个小孔”,所以干燥管不能用来盛放液体或粉末状固体,但是可以用来放置大颗粒固体,因为A、B、C中都是粉末状固体,所以A、B、C选项错误;只有块状大理石与稀盐酸制取二氧化碳是可行的。故选D。
5. B　解析:该反应表示锌与稀硫酸常温下反应制取氢气,可用图示的发生装置进行气体的制取,也可使用氢氧化钠干燥氢气,但氢气密度小于空气,不能用向上排空气法进行收集;故A不正确;该反应表示常温下过氧化氢分解制取氧气,可用图示的发生装置进行气体的制取,也可使用氢氧化钠干燥氧气,氧气密度大于空气,也能使用向上排空气法收集;故B正确;该反应表示常温下碳酸钙与盐酸反应制取二氧化碳,可用图示的发生装置进行气体的制取,但二氧化碳会被氢氧化钠吸收而不能使用氢氧化钠进行干燥;故C不正确;该反应表示氯化铵与氢氧化钙两种固体物质反应制取氨气,不可用图示的发生装置进行气体的制取;故D不正确。故选B。
6. 向上排空气法　密度比空气大
(1)①高锰酸钾　②B、C　③m　将带火星的木条放在n导管口
(2)①A　②将澄清的石灰水倒入瓶中振荡,若变浑浊则是二氧化碳
反思小结:是否需要加热　气体的密度和溶解性
解析:二氧化碳能溶于水,密度比空气大,故只能用向上排空气法收集。(1)①由该同学选用的仪器中有酒精灯可知选取的是需要加热的反应,药品是高锰酸钾;②氧气的实验室制取必须按照步骤的先后去做,不能颠倒,A. 先检验气密性,再加药品,防止装置漏气实验失败,故正确;B. 应先放置酒精灯确定高度,再固定试管,故错误;C. 当加热一段时间后,导气管口部连续冒气泡时,再将导管放入集气瓶口部,防止收集的气体不纯,故错误;D. 实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯,防止水倒流炸裂试管,故正确。所以不合理的有B、C。③用k装置,则是用向上排空气法,应在上部预留空气的出口,即氧气从m进入瓶底,空气被从瓶口导出,当氧气收集满后,会从n处逸出,故验满需在n处放一带火星的小木条。(2)①三种装置中,A的导管伸入反应器中过长不能导出气体;②向集气瓶中加入澄清的石灰水,振荡,变浑浊,则证明是二氧化碳。关于气体的收集方法的确立取决于气体的密度和溶解性;关于生成物的鉴别采用实验室常用的方法即可。反思小结:气体制取装置选择时,除了要看反应物状态(固体,或固体和液体)外,还要看反应条件——是否需要加热;收集装置的选择依据是:气体的密度和溶解性和气体是否与水反应。
7. (1)铁架台
(2)试管口未放一团棉花　2H2O2[image: image34.jpg]MnO,



2H2O+O2↑
(3)B、D　将燃着的木条放在集气瓶口,木条熄灭
②③①④③　(4)e→d→g→f

解析:(1)该仪器是铁架台;(2)加热高锰酸钾制氧气,实验结束后,发现水槽中的水变成了浅紫红色,可能是试管口未放棉花,导致高锰酸钾粉末进入导管,并进入水槽;B装置制取制取氧气是用过氧化氢分解的方法,双氧水在二氧化锰的催化作用下分解生成水和氧气,化学方程式为2H2O2[image: image35.jpg]MnO,



2H2O+O2↑;(3)实验室用稀盐酸和碳酸钙反应制取二氧化碳,反应物的状态为固体和液体,反应条件不需要加热,发生装置选B;二氧化碳能溶于水,密度比空气大,收集装置选D,所以可选用的装置组合是BD;判断CO2已收集满的方法是将燃着的木条放在集气瓶口,若熄灭证明已满;应该采取的实验操作顺序是:首先将用石蕊溶液染成紫色的干燥纸花放入广口瓶中,再从a端通二氧化碳,干燥纸花不变色,说明二氧化碳不能使石蕊变色,再从B端通氮气,把二氧化碳排出,再从分液漏斗中滴加适量水,干燥纸花不变色,说明水不能使石蕊变色,再从a端通二氧化碳,纸花变红色,说明二氧化碳和水反应生成了使石蕊变红色的物质——碳酸;(4)H2S相对分子质量为34大于空气的平均相对分子质量29,比空气重,又因H2S能溶于水,故应用向上排空气法收集,故连接顺序是a→e→d;因为硫化氢是一种有毒的气体,故制取时需要对尾气进行处理,因为其水溶液据挥发性,所以不用水吸收,而用碱性物质氢氧化钠溶液吸收,故连接顺序是a→e→d→g→f,这样符合“绿色化学”理念。
8. (1)2KMO4[image: image36.jpg]


K2MnO4+MnO2+O2↑
(2)BE

(3)B　长颈漏斗　H2O　Ca(OH)2
(4)氢气　稀硫酸、锌粒　CO2　起到液封的作用,防止CO2溶于水
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