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备战2015中考系列：化学2年中考1年模拟

专题03 金属及其金属矿物

☞解读考点

	知　识　点
	名师点晴

	金属材料
	1．金属的使用
	了解金属的使用的历史，金属的物理性质及其特性

	
	2．影响金属的用途的的因素
	知道物质的性质在很大程度决定了物质的用途，但还需要考虑价格、资源以及废料是否易于回收等因素。

	
	3．合金
	认识在金属中加热熔合某些金属或非金属可以制得合金，知道生铁和钢等重要合金，以及合金比纯金属具有更广泛的用途和优良性能。

	金属的化学性质
	1．金属的化学性质
	知道铁、铝、铜等常见的金属与氧气的反应；初步认识常见的金属与盐酸、稀硫酸的反应及特点

	
	2．金属活动性顺序
	能用金属活动性顺序对有关的置换反应进行简单的判断，并能利用金属活动性顺序解释日常生活有关的化学问题

	金属资源的利用与保护
	1．金属资源的利用
	知道一些常见的金属如铁、铝、铜等的矿石，了解从铁矿石中将铁还原出来的方法。

	
	2．金属资源的保护
	了解金属锈蚀的条件以及防止金属锈蚀的简单方法

	
	
	知道废旧金属对环境的污染，认识回收利用废旧金属等金属资源的重要性


☞2年中考

[2014年题组]

1．【2014年黑龙江省牡丹江市】下列生活中的物品由金属材料制成的是（　　）
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A．
玉石饰品
B．
橡胶手套
C．
不锈钢管
D．
大理石华表

2．【2014年河南省常德市】铁钉在下列哪种情况下最容易生锈（　　）

　
A．干燥的空气中
B．潮湿的空气中

　
C．浸入植物油中
D．干燥致密的土壤中

3．【2014年江苏省泰州市】下列性质中，属于化学性质的是（　　）

A．镁条易折断
B．武德合金的熔点约为69℃
C．铜具有良好的导电性  
 D．铝能与稀硫酸反应产生气泡

4．【2014年甘肃省兰州市】有X、Y、Z三种金属，如果把X和Y分别放入稀硫酸中，X溶解并产生氢气，Y不反应如果把Y和Z分别放人硝酸银溶液中，过一会儿，在Y表面有银析出，而Z没有变化．根据以上实验事实，判断这三种金属的活动性由强到弱的顺序为（　　）

　
A． Z、Y、X
B．
X、Y、Z
C．
Y、X、Z
D．
X、Z、Y

5．【2014年广东省茂名市】将质量相等的A，B，C三种金属，同时分别放入三份溶质质量分数相同且足量的稀盐酸中，反应生成H2的质量与反应时间的关系如图所示．根据图中所提供的信息，得出的结论正确的是（已知：A，B，C在生成物中均为+2价）（　　）
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A．放出H2的质量是A＞B＞C
B．金属活动性顺序A＞B＞C

C．相对原子质量是A＞B＞C
D．反应速率最大的是A

6．【2014年黑龙江省齐齐哈尔市、黑河市】现有锌和另一种金属组成的合金6.5g，洋洋同学向此合金中加入100g一定溶质质量分数的稀盐酸，充分反应后发现金属完全消失，若产生氢气的质量为m．则下列判断正确的是（　　）

A．如果合金为锌和铁，m不可能是0.2g            
B．反应后溶液中的溶质只有两种

C．如果合金为锌和镁，m可能是0.1g，则该合金中锌的质量分数为50%

D．如果合金为锌和铁，所加稀盐酸溶质质量分数一定大于7.3%．

7．【2014年辽宁省盘锦市】将适量的铜粉和镁粉的混合物放入一定量的硝酸银溶液中，充分反应后过滤，得到固体物质和无色滤液，则关于滤出的固体和无色滤液的下列判断正确的是（   ）

A．滤出的固体中一定含有银和铜，一定不含镁

B．滤出的固体中一定含有银，可能含有铜和镁

C．滤液中一定含有硝酸银和硝酸镁，一定没有硝酸铜

D．滤液中一定含有硝酸镁，一定没有硝酸银和硝酸铜

8．（7分）【2014年青海省】在生活中经常曝出某品牌金饰品掺假的事件，引起学生的好奇，某化学兴趣小组在老师的帮助下，对几种常见金属饰品所含的金属进行了相关的探究活动．

【提出问题】（1）怎样鉴别真假黄金？（2）怎样确定钯的金属活动性？

【查阅资料】

（1）假黄金通常是黄铜（Cu﹣Zu合金）   （2）钯（Pd）呈银白色，有金属光泽，可用作饰品

【实验药品】钯、铂（Pt）、稀盐酸、硝酸银溶液和氯化钯（PdCl2）溶液

【实验探究】

（1）鉴别黄金样品的真假：取黄金样品于试管中，滴加稀盐酸后，观察黄金样品表面有气泡产生，该气体是　    　（填名称），说明此样品为　    　（填“真”或“假”）黄金．

（2）探究钯的金属活动性：依据生活经验，同学们猜测钯的活动性可能与银和铂相近，于是他们利用上述药品进行如下实验：

	实验步骤
	实验现象
	实验结论

	把钯浸入硝酸银溶液中
	无明显现象
	钯的活动性比银　    　

	把铂浸入氯化钯溶液中
	　      
	钯的活动性比铂强


初步得出结论：钯、银、铂的金属活动性由强到弱的顺序为　      　．

【废液处理】

（1）转化成沉淀．小组同学所有液体倒入废液缺缸中，出现白色沉淀．写出产生该现象的化学方程式：　      　                                  （写出一个即可）．

（2）通过科学合理的方法进一步回收金属钯．

 [2013年题组]

1．【2013年广西省南宁市】目前，南宁市正在进行地铁建设，修建地铁广泛使用金属材料，下列不属于合金的是（      ）
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A．锰钢      B．生铁        C．硬铝       D．合成材料

2．【2013年广东省广州市】下列关于铁制品的使用合理的是
A.铁铜加入硫酸铜溶液和石灰水配制农药    B.菜刀用湿布包起来防止生锈
C.不锈钢可用于制作外科手术刀            D.用铁锅长期存放姜醋
3．【2013年湖南省岳阳市】下列有关金属的说法正确的是

A．铝具有很好的抗腐蚀性能    B．铜能置换出酸中的氢

C．钢是纯净物                D．银能把铁从氯化亚铁溶液中置换出来

4．【2013年广东省广州市】下列事实不能证明甲的金属活动性比乙强的是

A.自然界中甲元素只以化合物形式存在，乙元素有单质形式存在   B.甲能与盐酸反应而乙不能

C.甲能从乙的盐溶液中置换出乙                  D.化合物中甲元素显+2价而乙元素显+3价

5．【2013年河北省】把等质量的X、Y、Z、M四种金属分别加入到同体积、同浓度的足量稀盐酸中。再把X加入到Z (NO3)2溶液中，M加入到YNO3溶液中。反应关系如图所示。据此判断四种金属的活动性顺序为

[image: image15.emf][image: image7]
A．Z＞X＞M＞Y  
B．X＞Z＞M＞Y 
C．X＞Z＞Y＞M 
D．Y＞M＞Z＞X

6．【2013年湖北省武汉市】现有一种固体粉末状样品，已知该样品由氧化铜和铁组成。取样品少许，加入一定量的稀硫酸，待反应停止后过滤，得到滤渣和滤液。向滤液中加入一根洁净的铁丝，铁丝表面无明显变化。关于该实验有如下说法

① 该样品的颜色为黑色；      ② 向样品中加入稀硫酸后，一定有气体生成，且液体颜色不变；

③ 滤渣中一定有铜，不一定有铁；     ④ 滤液中含有硫酸铜和硫酸亚铁；

⑤ 滤液中溶质只有硫酸铁。

A. 2个     B. 3个    C. 4个    D. 5个

7．【2013年四川省成都市】在金属表面覆盖保护膜是普遍采用的金属防锈措施之一。下列自行车的防锈措施中，不属于覆盖保护膜的是

A.擦拭保持洁净与干燥                  B.链条上油

C.轮圈镀铬                            D.车架喷漆

8．【2013年江苏省常州市】某同学利用以下药品：长、宽和厚度均相同的锌片、铁片和铜片，稀硫酸、硫酸亚铁溶液、硫酸铜溶液、硫酸锌溶液、锌粉，验证锌、铁、铜的金属活动性顺序。

（1）实验前，用砂纸打磨金属片的目的是：      ；

（2）根据实验目的，该同学设计了实验Ⅰ、Ⅱ两中合理的方案，如图I所示：
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若X、Y是两种不同的试剂，则X、Y中溶质的化学式依次为    、    ；

（3）该同学将硫酸亚铁溶液和硫酸铜溶液混合在一起，溶液呈现为青色。

A．向混合液中加入过量锌粉，搅拌，溶液颜色的变化应为：青色变浅至    色，最终变为无色。

B．向混合液中插入锌片，待其浸没部分表面完全变色后，溶液仍为青色，取下锌片表面附着的粉末，以检验其组成为铁和铜。粉末中存在铁的原因：

①反应生成了铁，写出该反应的化学方程式：      ；

②      ；

（4）如图Ⅱ所示，该同学用导线将锌片和铜片连接起来，接入电流表，然后把它们一起插入硫酸铜溶液中，该实验的现象为：①电流表      ；②铜片表面      。

☞考点归纳

一： 金属材料

1. 金属材料包括纯金属和合金两类。

金属属于金属材料，但金属材料不一定是纯金属，也可能是合金。

2. 金属制品是由金属材料制成的，铁、铜、铝及其合金是人类使用最多的金属材料。

3.人类使用金属的历史经历了由青铜器——铁器——铝——合金及多种金属材料的过程。

二 ：金属的物理性质

1. 共性：

（1） 常温下，大多数金属都是固体。（汞是液体）；（2）大多数金属是银白色，具有金属光泽。

（3） 大多数金属能够导电、导热。（4）大多数金属具有良好的延展性。

2.一些金属的特性：

（1）铁、铝等大多数金属都呈银白色，铜呈紫红色，金呈黄色；
（2）常温下大多数金属都是固体，汞却是液体；

（3）各种金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等差异较大；

三 ：物质的性质与物质的用途之间的关系

1.物质的性质决定物质的用途，而物质的用途又反映出物质的性质。

2.物质的性质很大程度上决定了物质的用途。但这不是唯一的决定因素，

在考虑物质的用途时，还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利，以及废料是否易于回收和对环紧的影响等多种因素。

四 ：合金

1. 合金：在金属中加热熔合某些金属和非金属，形成具有金属特性的物质。

注意：（1）合金是金属与金属或金属与非金属的混合物。

         （2）合金的很多性能与组成它们的纯金属不同，使合金更容易适于不同的用途。

         （3）日常使用的金属材料，大多数为合金。

         （4）金属在熔合了其它金属和非金属后，不仅组成上发生了变化，其内部组成结构也发生了改变，从而引起性质的变化。

2.合金的形成条件：其中任一金属的熔点不能高于另一金属的沸点（当两种金属形成合金时）。

3.合金与组成它们的纯金属性质比较： “一高一低二更好”
一高：合金的强度和硬度一般组成它们的纯金属更高。

一低：合金的熔点比组成它们的纯金属的熔点低。 

二更好：合金的机械加工性能更好；合金的抗腐蚀性能更好。

4.几种常见合金

   （1）铁合金：主要包括生铁和钢，它们的区别是含碳量不同，生铁含碳量2%-4.3%，钢的含碳量为0.03%—2%。钢比生铁具有更多的优良性能，易于加工，用途更为广泛。

   （2）铝合金：铝中加入镁、铜、锌等金属形成合金。

广泛应用于制造飞机、舰艇和载重汽车等，可增加它们的载重量以及提高运行速度，并具有抗海水腐蚀、避磁性等特点。

五：金属的化学性质

1、 金属与氧气的反应

	金属
	条件
	反应方程式
	现象

	Mg
	常温下（在空气中
	2Mg＋O2 =2MgO
	银白色镁条在空气中表面逐渐变暗，生成白色固体。

	
	点燃时（在空气中或在氧气中）
	点燃

2Mg＋O2 ======2MgO
	剧烈燃烧，发出耀眼的白光，生成一种白色固体。

	Al
	常温下（在空气中）
	4Al+3O2  =2Al2O3
	银白色的表面逐渐变暗，生成一层致密的薄膜。所以铝在常温下不会锈蚀

	
	点燃时（在氧气中）
	点燃

4Al+3O2  ====2Al2O3
	剧烈燃烧，放出大量的热和耀眼的白光，生成白色固体。

	Fe
	常温下，干燥的空气
	
	

	
	常温下，在潮湿的空气中
	铁与空气中的氧气和水共同作用下会生成暗红色疏松的物质——铁锈（Fe2O3·H2O）

	
	在氧气中点燃
	点燃

3Fe＋2O2 ======Fe3O4  
	剧烈燃烧，火星四射，放出大量的热，生成一种黑色固体。

	Cu
	常温下，干燥的空气
	
	

	
	加热时
	△

2Cu＋O2 =====2CuO
	铜丝表面逐渐变为黑色

	
	在潮湿的空气中
	2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3
	铜表面生成一层绿色物质

	Au、Ag
	即使在高温下也不与氧气反应“真金不怕火炼”。


小结：

（1） 大多数金属都能与氧气反应，但反应的难易和剧烈程度不同。

（2） 活泼性强的金属在常温下就能与氧气反应；如K、Ca、、Na、Mg、 Al （生成薄膜，有耐腐蚀性）、Zn等

（3） 活泼性较强的金属会在高温下与氧气反应或在潮湿的空气中与氧气反应。如Fe在潮湿空气中生成铁锈，Cu在潮湿空气中生成铜绿。

（4） 活泼性较弱的金属即使在高温下也不与氧气反应。如Au、Ag。

2、 金属与酸的反应

金属 + 酸 == 盐 + H2↑       置换反应（条件：活动性：金属＞H ）

1.   H2SO4 + Mg == MgSO4 + H2↑          2HCl + Mg == MgCl2+ H2↑

现象：反应剧烈，有大量气泡产生。

2.   3H2SO4 + 2Al == Al2(SO4)3 + 3H2↑    6HCl + 2Al == 2AlCl3+ 3H2↑

现象：反应剧烈，有大量气泡产生。

3.   H2SO4 +Zn == ZnSO4 + H2↑           2HCl +Zn == ZnCl2 + H2↑

现象：反应比较剧烈，有大量气泡产生。

4.   H2SO4 + Fe == FeSO4 + H2↑          2HCl + Fe == FeCl2+ H2↑

现象：反应比较缓慢，有气泡产生，溶液由无色变为浅绿色。

3、 金属与盐溶液的反应

金属 + 盐 == 另一金属 + 另一盐     （条件：活动性：参加反应的金属＞化合物中金属元素）  

1. 铁丝浸入硫酸铜溶液中

  Fe +  CuSO4 == Cu + FeSO4    ①这也是“湿法冶铜”的原理

②不能用铁制品放硫酸铜溶液（或农药波尔多液）

现象：铁钉表面有红色物质出现，溶液由蓝色变为浅绿色。
2. 铝丝浸入硫酸铜溶液中

2Al + 3CuSO4 == Al2(SO4)3 + 3Cu 

现象：铝丝表面有红色物质出现，溶液由蓝色变为无色。
3. 铜丝浸入硝酸银溶液中

Cu + 2AgNO3 == Cu(NO3)2 + 2Ag 

现象：铜丝表面有银白色物质出现，溶液由无色变为蓝色。  

注意： 

1.此类反应一定在溶液中进行，不溶于水的化合物一般不与金属反应。

2.K、Ca、Na活动性非常强，但不能用它们置换化合物中的金属，因为它们能同溶液中的水剧烈反应。

3.①CuSO4溶液：蓝色       FeSO4、FeCl2溶液：浅绿色

②Fe在参加置换反应时，只能生成+2价的亚铁盐。

六： 置换反应

1、概念：由一种单质与一种化合物，生成另一种单质与另一种化合物的反应。
2、特点：反应物、生成物都是两种；物质种类分别是单质与化合物。

七：金属活动性顺序

     人们通过大量的实验验证得到常见金属的活动性顺序

 K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb（H）Cu Hg Ag Pt Au

                         金属活动性：由强到弱

应用：

1. 在金属活动性顺序里，金属的位置越靠前，它的活动性越强。(比较不同金属的活动性强弱)

2. 在金属活动性顺序里，位于氢前面的金属能置换出盐酸、稀硫酸中的氢。（判断金属与酸能否发生置换反应）

在金属活动性顺序里，位于前面的金属能把位于后面的金属从它们化合物的溶液里置换出来（K、Ca、Na除外）。（判断金属跟盐溶液能否发生置换反应）
八 ：一氧化碳还原氧化铁

(1)原理：

3CO + Fe2O3高温2Fe + 3CO2
(2)装置图： 

[image: image9]
          装置图共包括三部分:还原氧化铁，验证生成物和除去尾气

（3）步骤：①检验装置的气密性；②装入药品并固定；③向玻璃管内通入一氧化碳气体；④给氧化铁加热；⑤停止加热；⑥停止通入一氧化碳。

（4）现象：红色粉末逐渐变成黑色，澄清石灰水变浑浊，尾气燃烧产生蓝色火焰。

   （5）涉及的化学方程式：  3CO+Fe2O3[image: image10.wmf]=
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（6）注意事项：

（与CO还原氧化铜的实验操作顺序一样，即先通入CO再加热，实验完毕，停止加热，继续通入CO至试管冷却。）

         ①先通入CO一会儿 ,是为了排尽玻璃管内的空气,防止发生爆炸. 

　　     ②继续通入CO到玻璃管冷却为止,是为了防止生成的铜重新被氧化为氧化铜.

       “先通后点防爆炸，先熄后停防氧化。”
（7）尾气处理：防止一氧化碳污染空气 （因CO有毒）

九：工业炼铁
（1）原理：在高温下，利用焦炭与氧气反应生成的还原剂（CO）将铁从铁矿石里还原出来。

（2）原料：铁矿石、焦炭、石灰石和空气
常见的铁矿石有磁铁矿（主要成分是Fe3O4 ）、赤铁矿（主要成分是Fe2O3 ）。

（3）主要设备：高炉

注意：石灰石的主要作用：除去矿石中的二氧化硅。
十：金属的锈蚀和保护

1. 铁生锈的条件是：铁与O2、水接触（铁锈的主要成分：Fe2O3）

2.防止铁制品生锈的措施：

①保持铁制品表面的清洁、干燥。②表面涂保护膜：如涂油、刷漆、电镀、烤蓝等。③制成不锈钢。

3.铁锈很疏松，不能阻碍里层的铁继续与氧气和水蒸气反应，所以铁制品可全部被锈蚀。铁锈应及时除去。而铝与氧气反应生成致密的氧化铝薄膜，从而阻止铝进一步氧化，因此，铝具有很好的抗腐蚀性能。

十一：保护金属资源

保护金属资源的途径：①防止金属腐蚀②回收利用废旧金属  ③合理开采矿物④寻找金属的代用品

    意义：节约金属资源，减少环境污染
☞易错易混
1、 金属属于金属材料，但金属材料不一定是纯金属，也可能是合金；

2、 在考虑物质的用途时，还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利，以及废料是否易于回收和对环紧的影响等多种因素。

3、一氧化碳还原氧化铁时

         ①先通入CO一会儿 ,是为了排尽玻璃管内的空气,防止发生爆炸. 

　　     ②继续通入CO到玻璃管冷却为止,是为了防止生成的铜重新被氧化为氧化铜.

 “先通后点防爆炸，先熄后停防氧化。”
☞解题技能

1、金属与氧气反应注意的问题
（1）大多数金属都能与氧气反应，但反应的难易和剧烈程度不同。

（2）活泼性强的金属在常温下就能与氧气反应；如K、Ca、、Na、Mg、 Al （生成薄膜，有耐腐蚀性）、Zn等

（3）活泼性较强的金属会在高温下与氧气反应或在潮湿的空气中与氧气反应。如Fe在潮湿空气中生成铁锈，Cu在潮湿空气中生成铜绿。

（4） 活泼性较弱的金属即使在高温下也不与氧气反应。如Au、Ag。

2、金属与盐溶液的反应

（1）.此类反应一定在溶液中进行，不溶于水的化合物一般不与金属反应。

（2）.K、Ca、Na活动性非常强，但不能用它们置换化合物中的金属，因为它们能同溶液中的水剧烈反应。

（3）.①CuSO4溶液：蓝色       FeSO4、FeCl2溶液：浅绿色

②Fe在参加置换反应时，只能生成+2价的亚铁盐。
☞1年模拟

1．【2014江苏省苏州市吴江区九年级5月模拟】中国短道速滑队在索契冬奥会取得了骄人的成绩。速滑冰刀可用不锈钢制成，不锈钢含有的主要元素是

A．铁
B．碳
C．铜
D．铝

2．【2014届福建省莆田市荔城区中考模拟（二）】金属材料在人类活动中已得到广泛的应用，下列性质属于金属共性的是        (     )

A．硬度很大、熔点很高
B．有良好的导电性、传热性

C．是银白色的固体
D．易与酸反应产生氢气

3．【2014黑龙江省哈尔滨市平房区中考二模】松花江特大桥边跨工程提前竣工，预计7月中下旬，松花江特大桥主桥将全部合龙。下列说法错误的是（    ）
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A．建桥使用的钢属于金属材料            B．建桥只会造成环境污染和资源浪费

C．在钢铁表面镀铬及制成合金都能起到防锈的作用

D．高炉炼铁的过程中焦炭既是提供热能的原料又是还原剂

4．【2014江苏盐城市盐都区九年级中考第二次调研】向一定质量的硝酸银、硝酸铜的混合溶液中加入锌粉，充分反应后过滤，向滤渣中滴加少量的稀盐酸，无气泡产生。下列相关判断中，正确的是

A．滤渣中可能含有锌
B．滤渣中一定含有银和铜

C．滤液中可能只有一种溶质
D．滤液中一定有Zn2+ Cu2+ Ag+
5．【2014江苏省镇江市九年级化学适应性训练（二）】向含有和Cu(N03)2和AgNO3的混合溶液中加入一定量的铁粉，并绘制参加反应的铁与溶液中溶质种类的关系图（如图）。下列说法正确的是
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A．当参加反应的铁的质量为m1时，溶质的种类、析出的金属单质种类均为3种

B．当参加反应的铁的质量为m2时，加入盐酸，有白色沉淀生成

C．当参加反应的铁的质量为m3时，溶质为Fe(N03)2
D．当参加反应的铁的质量为m2时，加入稀盐酸，有气泡产生

6．【2014江苏省泰州市高港区中考二模】往AgNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中加入一定量的铁粉，充分反应后，有金属析出，过滤、洗涤后往滤渣中加入稀盐酸，没有气体放出，则滤液中一定不存在的物质是

A．Fe(NO3)3
B．Cu(NO3)2
C．AgNO3
D．Fe(NO3)2
7．【2014湖北省武汉市汉南区中考化学模拟（二）】某照相馆洗完胶卷底片中的废液含有少量的硝酸镁、硝酸银和硝酸铜，为回收利用资源和防止污染，该厂向废液中加入一定量的铁粉，反应停止后过滤，向滤液中加入少量的稀盐酸，无沉淀产生，则下列有关说法中正确的是 （     ）

A．滤出的固体中一定不含有镁，可能含有铁和铜

B．滤出的固体中一定含有银和铜，一定不含有铁

C．滤液中一定含有硝酸亚铁和硝酸铜，一定没有硝酸银

D．滤液中一定含有硝酸镁和硝酸亚铁，可能含有硝酸银和硝酸铜

8．【2014届山东省临沂市罗庄区九年级5月调研】将等质量的甲、乙两种金属粉末分别与足量的、溶质质量分数相同的稀硫酸反应，产生氢气的质量与反应时间的关系如图。
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关于甲、乙两种金属判断合理的是（  ）

A．甲是铁，乙是锌　
B．甲是铜，乙是铁

C．甲是锌，乙是铁　
D．甲是铁，乙是铜
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